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UVOD

            Obveza izrade i obuhvat Detaljnog plana uređenja športsko-rekreacijske 
zone M-b Murvica (u daljnjem tekstu : Plan) utvrđeni su Prostornim planom Općine 
Poličnik odnosno Izmjenama i dopunama istog   ( Sl. glasnik Općine Poličnik br. 
14/03, 01/04, 03/08, 07/08 i 11/10) odnosno Odlukom o izradi Detaljnog plana
uređenja športsko-rekreacijske zone M-b Murvica (Sl. Glasnik Općine Poličnik br. 
9/11 ) .

              Izrada ovog Plana temelji se na slijedećim  zakonima i propisima: 

              -   Zakon o prostornom uređenju ( N.N. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) 
- Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza , obveznim

prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
( N.N. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)

- Prostorni plan Zadarske županije (Sl. glasnik Zadarske županije 02/01,
    06/04, 02/05 - usklađenje i 17/06) 
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I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja obuhvata plana 

 Prostor obuhvata Plana nalazi se unutar granice definiranom u PPU Općine 
Poličnik kao zona športa i rekreacije u okviru naselja Murvica . Prostor je lociran s 
južne strane Jadranske ceste ( magistrale) D8.

Ukupna površina zone obuhvata iznosi 11,5 ha.
Zona obuhvata ovoga Plana je dio naselja Murvica prigradskog naselja grada

Zadra ali u administrativnom području Općine Poličnik.  
 Predviđeni športsko-rekreacijski sadržaji  od važnosti za  ne  samo  za 
naselje Murvica i Općinu Poličnik već i za šire područje sjevernog dijela grada Zadra.  

1.1.1. Obilježje izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti  

 Šire okruženje prostora je u najvećem dijelu neizgrađeno ali infrastrukturno 
dijelomično opremljeno, a nalazi se uz prometni pravac  koji spaja Zadar na 
priključak autoceste „Zadar 2“. Sam prostor  neposredno graniči sa gospodarskim 
zonama Murvica IK i Murvica jug ( vidi slike 1-4 ).
 Što se tiče ambijentalnih karakteristika ovoga prostora  može se zaključiti da 
je isti bez izrazitih posebnosti. Zatečena konfiguracija terena ocjenjuje se vrlo 
pogodnom s aspekta mogućnosti slobodne prostorne organizacije zone u svim 
smjerovima, sve sukladno logičnim pravcima razvoja i disperzije planiranih programa 
i građevina.  

Slika 1. Pogled prema sjeverozapadu uz kontaktnu prometnicu
                          Sjeveroistočno od zone obuhvata Plana 
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Slika 2. Pogled prema jugu

Slika 3. Pogled prema jugozapadu

               Slika 4. Pogled na kontaktnu prometnicu sjeveroistočno od zone  
Obuhvata Plana
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1.1. 2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.2.1. Prometna opremljenost područja 

Postojeću prometnu situaciju karakterizira trasa Jadranske ceste (D8) 
odnosno koridor planiranog spoja Zadra na autocestu A 1.

1.1.2.2. Telekomunikacijska opremljenost

Planirana športsko-rekreacijska zona M-b u Murvici nalazi se na
1granici TK mreže Murvica.
Telefonska centrala u Murvici je izgrađena 1997.g. kad je izgrađena i 
mjesna TK mreža Murvica.
TK mreža je napravljena sa TK kanalizacijom i kabelima tip TK59.
Duž državne ceste D8 Zadar – Rijeka nalazi se postojeća TK kanalizacija i 
TK kabel 25x4x0,4.

1.1.2.3. Elektroopskrba

                  Na području obuhvata Plana ne postoji električna mreža i trafostanice. 

1.1.2.4. Komunalna opremljenost

 Vodoopskrba

                  Unutar obuhvata ovog Plana nema izgrađene vodovodne mreže 

 Odvodnja

                  Unutar obuhvata ovog Plana nema izgrađene kanalizacijske mreže 

1.1.3.   Obveze iz planova šireg područja  

           Ovaj Plan se temelji  na važećem Prostornom planu Zadarske županije  
te na odredbama Prostornog plana uređenja Općine  Poličnik odnosno 
njegovim Izmjenama i dopunama.

Navedenim županijskim prostornim planom organizacija i osnovna
namjena kao i korištenje prostora Zadarske županije temelji se na osnovnim
kategorijama korištenja: poljoprivredne, šumske i vodne površine, površine
naselja i površine prometno -infrastrukturnih koridora.
           Prostorno - razvojna struktura određena je razmještajem, veličinama i 
tipom naselja, mrežom i koncentracijama funkcija, pretežitim gospodarstvom,
mrežama infrastrukture, prirodnim i stvorenim razvojnim uvjetima te
pripadnošću većim razvojnim ili prirodnim sustavima odnosno usklađivanje sa 
navedenim  važećim prostornim planovima šireg područja. 
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                             IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA OPĆINE POLIČNIK (Naselje  Murvica) 

IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA ZADARSKE ŽUPANIJE (SG ZŽ 02/01, 06/04,
02/05 i 17/06)
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1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora 

1.1.4.1. Odnos prema širem urbanom prostoru

 U odnosu na urbanu strukturu širega prostora Općine i Županije, planirani 
sadržaji na ovoj  lokaciji služiti će prvenstveno naselju Murvica ali i okolnim naseljima  
a posebno se to odnosi na sjeverni dio grada Zadra.
 Prometna mreža ovoga područja treba omogućiti zadovoljavanje svih 
suvremenih potreba odvijanja optimalnog prometa. Cjelokupni sustav prometnica
unutar ove zone treba planirati na način da se omogući normalan pješački i kolni 
promet, a time i normalna opskrba postojećih i budućih građevina (sadržaja) te da se 
prometnice uklope u postojeću prometnu mrežu. Mrežu u cijelosti valja prilagoditi 
konfiguraciji zemljišta  odnosno već planiranih prometnica u susjednim zonama. 

1.1.4.2. Mogućnosti prilaza kolnog servisiranja i pješačkih pravaca

 Jedini mogući kolni pristupi do svih građevinskih parcela je sa postojeće 
ceste D8 odnosno posredno sa prometnica koje tangiraju predmetnu zonu, a
definirani su prostornim planovima susjednih zona.

Promet u mirovanju treba rješavati u pravilu na vlastitoj parceli a ukoliko to
nije moguće na  javnim parkiralištima u sklopu parcela prometnica ili kao zasebne 
parcele.
 Pravci pješačkog kretanja odvijati će se nogostupom uz planirane prometnice 
i pješačkim stazama definiranim u kartografskim prikazima ovog Plana. 

1.1.4.3. Mogućnosti razvoja nove urbane strukture na užem prostoru

 Nove građevine odnosno planirani sadržaji koje će se izgraditi na ovom 
području biti će pretežno športske i rekreacijske namjene kako je to utvrđeno planom 
višega reda (PPUO Poličnik). 

Potrebno je veliku pažnju posvetiti ozelenjavanju cijeloga obuhvata sa ciljem
stvaranja zaštite od buke i drugih negativnih djelovanja.
 Sve planirane građevine povezati će se na postojeću infrastrukturnu mrežu 
susjednih zona, kako je to riješeno u kontekstu ovoga Plana.
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2.  Plan prostornog uređenja 

Planom je obuhvaćeno ukupno 11,5 ha zemljišta  predviđenog za planiranu 
namjenu. Gradnja i uređenje sportskih terena i građevina sa pratećim sadržajima  
planira se na 20 građevinskih parcele. Ovim Planom će se  definirati uvjeti korištenja, 
uređenja, zaštite i gradnje za cijelo područje obuhvata, sve sukladno temeljnim 
urbanističko-arhitektonskim premisama ovog Plana. 

Plan će ponuditi cjelovito i sveobuhvatno, realno i provedivo  rješenje koje će uz 
adekvatnu valorizaciju konteksta u domeni prirode i zatečene interne i obodne 
matrice, ponuditi suvremeni jasni i funkcionalni koncept i novu kvalitetu sportsko-
rekreacijskih prostora primjerenih prostoru i vremenu.

Osim osnovne sportsko-rekreacijske namjene, u kompleks je potrebno uklopiti
prateće sadržaje:  društven-kulturne,  ugostiteljske i ostale javne namjene, sve kako 
bi se podigao stupanj sociološke i tipološke urbanotvornosti cijelog projekta, a čime 
se ujedno omogućava intenzivno korištenje sadržaja u kontinuiranom dnevnom  
ritmu.

       Pri izradi Plana, posebna pozornost   je posvećena: 

- realnim i provedivim postavkama Plana

- planerskim i arhitektonskim smjernicama, te ih-ako je potrebno, dodatno
prilagoditi, ažurirati ili modificirati prema tehničkim uvjetima i postojećem 
stanju, odnosno stanju u prostoru

- kvalitetnoj organizaciji koridora prometne i komunalne infrastrukture
koordinirano s odgovarajućim stručnim službama u domeni komunalne 
infrastrukture

- pravno-imovinskoj situaciji na terenu

- prirodnoj osobitosti i zelenilu u smislu održivosti koje treba valorizirati i u
najvećem opsegu 

- kvalitetnom prometnom rješenju i formiranju prometnih koridora, kao i
rješenju parkirališnih prostora kao jednom od općih urbanističkih 
problema

- oblikovanju i rješavanju zelenih i slobodnih (javnih) prostora koji su
kvalitetna nadogradnja sportskog programa

- valorizaciji vizura i prostornim kvalitetama koje mogu biti ugrađene u 
programska i projektna rješenja

- kvalitetnom prožimanju planiranih struktura i prirodnog krajobraza

2.1. Program gradnje, uređenja površina i zemljišta : 

 Unutar zone zahvata određene su slijedeće prostorno – programske cjeline : 

- Parcele za izgradnju športsko-rekreacijskih sadržaja 6,31 ha
- Parcele za izgradnju društveno-kulturnih sadržaja 0,41 ha
- Parcele za izgradnju ugostiteljskih sadržaja 1,59 ha
- Pješačka komunikacija                                                                               0,68 ha 
- Parcele za prometne, infrastrukturne i javne površine 2,43 ha
- Infrastrukturne parcele 0,08 ha

UKUPNA POVRŠINA OBUHVATA PLANA 11,50 ha
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2.2. Detaljna namjena površina

1. Sportsko-rekreacijska namjena, (R1)

2. Društveno-kulturna namjena, (D1)

3. Ugostiteljska namjena ,(T1)

4. Zelene zaštitne površine, (Z)

5. Zelene površine u javnoj upotrebi, (Z1)

6. Pješačke površine, (PP) 

7. Javni parking, (P)

8. Infrastrukturne površine ,(IS)

 Ovim Planom definirana je slijedeća namjena površina: 

NAMJENA POVRŠINA OZNAKA POVRSINA

m2

UČEŠĆE U

POVRŠINI

%

ŠPORTSKO - REKREACIJSKA R1 61.481 53,4

DRUŠTVENO-KULTURNE D1 4.119 3,5

UGOSTITELJSTVO T1 15.035 13,0

ZELENE ZAŠTITNE POVRŠINE
I JAVNE ZELENE POVRŠINE

Z

Z1
7.597 6,6

PARKIRALIŠNE POVRŠINE P 16.223 14,1

PJEŠAČKE POVRŠINE PP 15.811 13,7

INFRASTRUKTURA IS 1.055 0,9

UKUPNO: 100,00

Sportsko rekreacijska namjena (R)

 Unutar područja obuhvata Plana predviđena je  je gradnja i uređenje 
otvorenih sportskih terena (nogometna igrališta, odbojkaško igralište, košarkaško
igralište, tenis tereni, kuglanje na otvorenom, boćanje i sl.). Ovi se prostori u 
najvećem dijelu namijenjuju građanima-rekreativcima. 
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U sklopu parcele oznake P6 i P9 planira se izgradnja nogometnog igrališta
(glavnog i pomoćnog). Glavno igralište bi se opremilo sa atletskom stazom , 
tribinama te klubskim prostorima u sklopu tribina.

Boćališta su predviđeno na P7 paceli te su okružena zelenilom koje će u 
ljetnim mjesecima pružati potrebnu hladovinu i zaštitu od vjetra.

U sklopu građevinske parcele oznake P8 planiranana su igrališta za rukomet, 
košarku i odbojku koja bi uglavnom koristili rekreativci ali po potrebi i pojedini
klubovi.

U sklopu parcele oznake P5 planiran je bazen dimenzija 50x25 metara i to
otvorenog tipa s manjim gledalištem, prostorijama u funkciji samog bazena te
pripadajućem parkingu za posjetitelje. Bazenski kompleks namjenjen je 
natjecateljima i rekreativcima. Osim osnovnih prostora bazena treba planirati
svlačionice, te manji otvoreni ili zatvoreni interni ugostiteljski prostor za korisnike. 

U sklopu pojedinih pomoćnih građevine poželjno je planirati i welness centar 
sa hidromasažnim tuševima, saunom, prostorima za masažu i kozmetičkim salonima 
(frizer, pedikur i sl.).

Osim dječjeg igrališta ovdje je moguće predvidjeti igrališta za, badminton, 
stolni tenis , odbojka na pijesku, i sl..

Na parceli P11 planirani su teniski tereni za rekreativce i klubove sa pratećim 
sadržajima.

Društvena - kulturna namjena (D1)

U sklopu parcele oznake P1 planirani su društveno - kulturni sadržaji.
Budućim korisnicima  se nudi određeni sadržaji kao što su : prostor  manje dvorane 
za održavanje prigodnih tribina, seminara , eventualno manji izložbeni prostori i sl.

Ugostiteljstvo (T1)

U sklopu parcele oznake  P3 i P4 budućim korisnicima  se nude smještajni 
kapaciteti za cca 100 gostiju (sportaša) u obliku bungalova (turističko naselje). Tu se 
u prvom redu misli na sportaše na pripremama ili natjecateljima gostima. Planiraju se
i manji ugostiteljski sadržaji caffe bar, zdravljak, zalogajnica i sl. u funkciji osnovne
namjene na parceli P2.

Zaštitne zelene površine i zelene površine u javnoj upotrebi (Z i Z1)

U sklopu površina navedenih oznaka a u dijelu svake pojedine parcele
planira se  gradnja i uređenje internih pješačkih koridora, parkovnih površina 
(šetnice, cvjetnice, paviljoni, fontane, vrtovi, odmorišta i sl.), pješačkih staza te 
postava elemenata urbane opreme i javne rasvjete, kao i privremenih objekta za
različite sportske, zabavne i društvene manifestacije. 

U sklopu javnih prostora, a na određenim parcelama predviđa se gradnja 
dječjih igrališta sa različitim spravama i pomagalima za aktivnost, odmor, opuštanje i 
rekreaciju djece; zatim urbane opreme i plastike što sve zajedno treba biti tipološki i
ekspresivno usklađeno s cjelinom sportsko-rekreacijske zone. 

Unutar zelenih površina moguće je predvidjeti i dijelove koje je posebnom 
obradom podloga i odabirom urbane opreme moguće pripremiti za tzv. 'ekstremne
sportove' poput skateboarda ili slobodnog penjanja što uključuje i postavu 
privremenih elemenata (zidovi, piste, elementi za vježbu) za njihovo prakticiranje.

Elementi za navedene sportove trebaju kao dijelovi urbane opreme biti
promišljeni na razini cjeline, a mogu, obzirom na trendove i rastuću popularnost ovih 
disciplina, predstavljati i bitan segment rekreacione ponude cijelokupne zone.
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Javne zelene površine u javnoj upotrebi predstavljaju javnu parkovnu
površinu koja se treba jedinstveno tretiranti kroz hortikulturno rješenje. Koncepcija
cijele sportsko rekreacijske zone je planirana na način da se građenje svih objekata 
događa u parku. 

Stoga zelenilo u kategoriji javnog parka (Z1) na parceli P10, bez obzira što se
dio zelenila nalazi u sklopu pojedinih građevinskih parcela, trebati osmisliti i 
funkcionalno povezati sa planiranom namjenom određenog dijela prostora. 

Na području obuhvata Plana dozvoljeno uređenje zelenih površina čija je 
funkcija zaštitna i oblikovna (Z), s maksimalnim zadržavanjem postojećeg vrijednijeg 
zelenila i dopunjavanjem autohtonim raslinjem. To se posebno odnosi na dio
obuhvata Plana koji graniči sa Općinom Zemunik odnosno na rubnom jugoistočnom 
dijelu.

            Pješačke površine (PP) 

Površine označene kao pješačke površine (PP) , parcele P17 ,P18,, P19 i
P20, namjenjuju se u prvom redu pješačkom prometu te postavi odgovarajuće 
urbane opreme. Pješačke površine obuhvaćaju i nogostupe uz  kolne  i parkirališne 
površine, pješačke šetnice i staze te sve ostale površine koje služe pješačku 
komunikaciju. Na području istih moguće je postavljanje elemenata urbane opreme 
(javna rasvjeta, fontane, klupice, koševi za otpatke i sl.). Obzirom na posebni
(pretežito sportsko-rekreacijski) karakter cijelog kompleksa moguće je pješačke 
prolaze oblikovanjem, materijalima, obradom i koloritom razlučiti kao isključivo 
pješačke, rekreacijske, rollerske, trkačke ili dijelom biciklističke. 

Na svim parcelama potrebno je predvidjeti i primjereno i funkcionalno
uređenje okoliša građevina prije svega putem planiranja kvalitetnog hortikulturnog 
rješenja javnog zelenila koje treba varirati u rasponu od dječjih igrališta, vrtova, 
odmorišta i slično do staza za rolanje i skateboard kao, zidova za penjanje i sl. 

Za kvaliteno hortikulturno riješenje cijele zone planirati kvalitetne stablašice i
(cedrove, borove, kesten, čemprese, crniku) kao i parterno zelenilo te ih zajedno 
uklopiti u funkcionalnu i oblikovnu cjelinu.

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja  
           površina i planiranih građevina 

Planom je utvrđena mogućnost izgradnje građevina sportsko - rekreacijske 
namjene, društveno - kulturne namjene, ugostiteljske namjene te ostalih javnih i
komunikacijskih površina. Prema ovoj planskoj veličini procijenjeni broj korisnika 
prostora unutar područja obuhvata Plana najviše ovisi o broju posjećenosti 
nogometnog igrališta i bazena, te o broju zaposlenika. Predviđeni broj posjetitelja  
računa se prema kapacitetu gledališta . Za ostale sadržaje će se broj korisnika 
odrediti aproksimativno.

Ako računamo cijelokupnu zonu sa punim kapacitetom korisnika odnosno 
posjetitelja može se broj korisnika rasčlaniti po pojedinim namjenama i to: 

- Nogomet.............................................................4500 posjetilaca +.20 zaposlenika
- Bazen.....................................................................350 posjetilaca.+ 7 zaposlenika
- Ugostiteljsko smještajni sadržaji................................150 gostiju + 10 zaposlenika
- Ostali sportsko rekreativni sadržaji.............................40 korisnika + 8 zaposlenika
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Temeljem obveznih prostornih pokazatelja izvedeni su prostorni pokazatelji
za površine svih namjena kako slijedi:

Oznaka

građevne

čestice

Detaljna

namjena

Površina

građevne

čestice

(m2 )

Koeficijent

izgrađenosti

(kig)

Tlocrtna

izgrađenost

( m2)

Bruto razv.

Površina

(m2)

Koeficijent

iskorištenos ti

(kis)

Broj

Etaža

( E)

Visina
građevine
( m)

P1 Društveno-kulturni

sadržaji
4.119,00 0,24 990,00 1.980,00 0,5 P+1 8,00

P2 Ugostiteljski

sadržaji-restoran i

sl.

7.796,00 0,10 744,00 1.488,00 0,19 P+1 8,00

P3 Ugostiteljski

sadržaji-smještaj
4.088,00 0,13 570,00 1.440,00 0,35 P+1 8,00

P4 Ugostiteljski

sadržaji-smještaj
4.088,00 0,13 570,00 1.440,00 0,35 P+1 8,00

P5 Bazenski

kompleks
13.978,00 0,15 2.105,00 2.105,00 0,15 P 10,00

P6 Pomoćno

nogometno

igralište

11.643,00 - 7.176,00 7.176,00 - - -

P7 Boćalište 1.794,00 - 250,00 250,00 - - -

P8 Igralište za

košarku i mali

nogomet

6.479,00 - 2.100,00 2.100,00 - - -

P9 Glavno

nogometno

igralište

24.439,00 0,75 18.462,00 19.062,00 0,75 P+2 8,00

samo tribine

P10 Javne

parkovne

površine

4.412,00 - - - - - -

P11 Teniska

igrališta
4.814,00 - - - - - -

P12 Javno

parkiralište
20.049,00 - - - - - -

P13 Građevina

infrastrukture

(separator)

907,00 - 100,00 100,00 - - -

P14 Građevina

infrastrukture

(tarfostanica)

1.010,00 - 100,00 100,00 - - -

P15 Građevina

infrastrukture

(separator)

419,00 - 100,00 100,00 - - -

P16 Građevina

infrastrukture

(separator)

196,00 - 100,00 100,00 - - -

P17 Pješačka

staza
1.069,00 - - - - - -

P18 Pješačka

staza
1.222,00 - - - - - -

P19 Pješačka

staza
864,00 - - - - - -
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P20 Pješačka

staza
1905,00 - - - - - -

UKUPNO 115.291,00 33.367,00 37.441,00

Planom su određeni sljedeći prostorni pokazatelji: 

- tlocrtna površina (zemljište pod građevinom) - vertikalna projekcija svih 
zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova građevine osim 
balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase.

-  kig zone (koeficijent izgrađenosti zone) - odnos izgrađene površine 
zemljišta pod građevinama i površine zone 

-  ukupni kig zone (ukupni koeficijent izgrađenosti zone) - odnos zbroja 
izgrađene površine zemljišta pod građevinama i svih površina koje se koriste i 
uređuju (izuzev zelenih hortikulturno uređenih površina) i površine zone 

-   BRP (bruto razvijena površina) - površina identična građevinskoj bruto 
površini

 U zonama sporta i rekreacije određeni su najveći BRP građevine i najmanji 
postotak hortikulturno uređenog prirodnog terena; 

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna 
mreža

2.3.1. Promet

Kolne i kolno-pješačke površine 

U obuhvatu Plana nema prometnica karakteristika glavnih gradskih cesta ili
cesta županijskog ili državnog značaja. Područje obuhvata sa sjeverne istočne i 
zapadne strane tangira koridor planiranih prometnica koje imaju karakter sabirnih
ulica. Planirano prometno riješenje bazira se na konceptu parkirališnog džepa uz
svaku prometnu tangentu. Osim dvaju parkirališnih površina, područjem prolazi i 
kolno- pješačka površina koja se grana po cijelom obuhvatu Plana i međusobno 
povezuje područja različite namjene. 

Unutar zone obuhvata planirane su i površine namjenjena kombiniranom
kolno-pješačkom prometu kao i prometu vozila ograničenog karaktera (dostava, 
opskrba) te služi kao glavni pristup dostavnim, opskrbnim, komunalnim te
interventnim vozilima do pojedinih građevina na području obuhvata Plana. 

Markacije biciklističkih staza predviđene su u koridorima glavnih 
tangencijalnih ulica (planirana gradska i sabirna ulica), koridorima kolno-pješačkih 
površina dok je promet biciklima dozvoljen ekstenzivno u cjelini kolno-pješačke zone 
te se posebno označava u koridoru iste (bojom i/ili materijalom). Mjestimično će se, 
postaviti tipske rešetke za pohranu bicikala u sklopu ostale urbane opreme.
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Javna parkirališta

S obzirom da se radi o sportsko- rekreacijskoj zoni čiji koncept ne uključuje 
promet u središtu svoje zone, za zbrinjavanje vozila je  predviđeno više parkinga sa 
ukupno 460 parkirališnih mjesta. Veza pojedinih parkinga na glavnu prometnicu(
izvan obuhvata Plana) ostvaruje se  na dvije točke.  

               Pješačke površine 

Pješačke površine obuhvaćaju sve planirane površine isključivo namjenjene 
za korištenje pješaka ( nogostupe, šetnice, staze, i sl.). Pješačke staze koje se 
nalaze u sklopu zelenih površina, sportsko-rekreacijskih površina i ostalih građevnih 
čestica, i potrebno je urediti u sklopu istih.  

Hodne plohe pješačkih površina potrebno je urediti primjenom primjerenih 
elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, tartanom, granitnom kockom, betonskim 
elementima i pločama, asfaltom u boji i sličnim materijalom te opremiti urbanom i 
opremom ( klupe, javna rasvjeta, koševi za otpatke i sl.) . Uređenje pješačkih 
površina potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja,
uređenja i zaštite površina. 

2.3.2. Telekomunikacije

TK mrežu, u zoni obuhvata Plana, potrebno je graditi tako da omogući 
ostvarenje svih dostupnih telekomunikacijskih usluga za sve planirane sadržaje
vodeći računa o modularnosti i fleksibilnosti za buduće usluge i tehnološka 
unapređenja kao i za postojeće i buduće operatere u područiju fiksne i pokretne 
komunikacije.

Kabelsku TK mrežu u zoni obuhvata potrebno je proširivati dinamikom
gradnje njegovih sadržaja. Kapaciteti TK mreže trebaju zadovoljavati poznate
potrebe u trenutku izgradnje sa određenom rezervom. Mora se izgraditi DTK s 
dovoljnim brojem cijevi (minimalno: radna, rezervna za održavanje, rezervna za
svjetlovodni kabel, rezervna za buduće operatere), Cijevi moraju biti optimalnog 
presjeka. Na mjestima račvanja koristiti jednostruke odnosno duple šahtove. Kabeli 
koji će se koristiti moraju biti širokopojasni. Kapaciteti kabela definirati će se obzirom 
na potrebe korisnika vodeći računa o potrebnoj rezervi. Prije izgradnje potrebno je 
projektirati telekomunikacijsku mrežu u skladu s odredbama ovog Plana.

2.3.3. Zbrinjavanje komunalnog otpada

Za zbrinjavanje komunalnog otpada na području obuhvata Plana potrebno je 
u sklopu parkirališnih površina postaviti setove kontejnera, odnosno eko-otoka za
odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Setovi kontejnera postavljaju se na
javnim površinama, odnosno u koridoru javnih prometnica (kolno-pješačkih i 
parkirališnih površina) na posebno uređenim i izdvojenim površinama (nišama) 
namijenjenih za isto, koja se uklapa u ostalo programsko rješenje zone i ujedno
omogućuje nesmetano pražnjenje kontejnera. 
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Jedan set kontejnera trebao bi sadržavati: kontejner za odlaganje ostalog
otpada, kontejner za odlaganje PET ambalaže, plastike i limenki, kontejner za
odlaganje papira, kontejner za odlaganje biootpada i kontejner za odlaganje stakla.
Svi kontejneri su prema EN 840.

Za postavljanje jednog seta kontejnera potrebno je osigurati površinu od cca
2×3 m.

2.3.4. Elektroopskrba

Ovim Planom predviđena je izgradnja jedne nove trafostanice 10(20)/0,4kV 
''SR ZONA MURVICA'', snage 1000kVA (trafo snage do 1000kVA, srednje naponski
blok kao tip VDA 24 "KONČAR" (3V + T)), kako bi se osigurala sigurna i kvalitetna 
opskrba električnom energijom ovog područja. 
Za trafostanicu potrebno je formirati zasebnu parcelu veličine 60m

2
.

 Procjena potrošnje

Prognoza budućih elektroenergetskih potreba u zoni zahvata provodi se po 
kategoriji potrošača: 

- športsko-rekreacijska namjena:
 Nogometni stadion PNS= 280 kW
 Pomoćno nogometno igralište  PPNI= 80 kW
 Igralište za mali nogomet PIMN= 8 kW
 Košarkaško igralište PKI= 8 kW
 Bazen PB= 16 kW
 Tenis igrališta PTI= 2 x 8 = 16 kW
 Odbojka PNS= 8 kW

- ugostiteljska namjena:
PU= 7 x 500 m

2
x 60 W/m

2
= 210 kW

- društveno-kulturna namjena:
PU= 500 m

2
x 60 W/m

2
= 30 kW

- javna rasvjeta:
PJR= 15 kW

i iznosi ukupno Pukupno = 671 kW.

Uz procijenjeni gubitak snage od 8% ukupno vršno opterećenje iznosi: 
PVU = 725 kW,

a angažirana snaga uz faktor snage iznosi 0,95 iznosi:
S = 763 kVA

Potrebni broj transformatorskih postrojenja TS 10(20)/0,4kV za potrebe
planiranih sadržaja određen je na osnovi mogućeg očekivanog vršnog opterećenja 
temeljem procjene površina unutar naselja pod različitim režimima korištenja. 
Uzimajući u obzir faktor snage 0,95 i faktor ekonomskog opterećenja transformatora 
0,95 predviđa se izgradnja jedne trafostanice tipa 1x1000 kVA. 



                          DETALJNI PLAN UREĐENJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE M-b MURVICA 
Obrazloženje

15

Za trafostanicu potrebno je formirati zasebnu parcelu veličine najmanje 60m2. 

 Srednjenaponska mreža

Buduća trafostanica 10(20)/0,4kV ''SR ZONA MURVICA'' spojit će se u sistemu 
ulaz-izlaz na postojeći 20kV kabel TS ''BETONARA MUSAPSTAN''- TS ''MURVICA 
STAMBENO NASELJE 1'' sa srednjenaponskim kabelom tipa XHE 49-A
3x(1x185mm2).
Zbog preopterećenosti postojećeg kabela TS 35/10kV ''ZADAR 1'' - TS ''CRVENE 
KUĆE 2'' - TS ''CRVENE KUĆE 4'' - TS ''VELETRŽNICA'' - TS ''CRNO 3'' - TS 
''BETONARA MUSAPSTAN'' - TS ''MURVICA STAMBENO NASELJE 1'' - TS
''MURVICA DONJA METRO'' - TS ''MURVICA DONJA 2'' - TS ''BRIŠEVO 6'' - TS
''BRIŠEVO 4'' uvjet za priključenje nove TS ''SR ZONA MURVICA'' je izgradnja 
trafostanice 110/10(20)kV ''POLIČNIK'' i polaganje 20kV kabela od TS 110/10(20)kV 
''POLIČNIK'' do TS ''BRIŠEVO 4''. Time bi se napajanje dio postojećih trafostanica 
unutar gore navedene dionice prebacio sa TS 35/10kV ''ZADAR 1'' na TS
110/10(20)kV ''POLIČNIK''. 
Uz novoprojektirani SN kabel potrebno je položiti svjetlovodni kabel u PEHD cijevi
Ø50mm.

 Niskonaponska mreža

Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviđen je iz TS, a sekundarni 
iz plastičnih ormara. 
Kao tipski kabeli za niskonaponski razvod koristit će se XP00-A 4x150, 4x95 i 
4x35mm

2
, Svi ormari izraditi će se od plastike kao samostojeći ili ugradni.  

Paralelno sa svim kabelima niskog napona postavit će se uže od bakra 50mm
2

kao
uzemljivač. 

 Elektroenergetski razvod

Elektroenergetski kabeli većinom će se položiti u koridoru planiranih prometnica 
jednostrano, prema grafičkom dijelu. Ako se planira i provode izvan prometnica, 
trebaju se provoditi na način da ne onemogućavaju gradnju na građevinskim 
česticama, odnosno izvođenje drugih instalacija. 
Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, odnosno
1,2m pri prelasku kolnika i pri tome se kabeli dodatno zaštićuju uvlačenjem u PVC 
Ø110, Ø160 ili Ø200mm (ovisno o tipu kabela – SN, NN, JR).
Skupa sa elektroenergetskim kabelima obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 
50mm2.
Elektroenergetski kabeli se polažu u koridoru planiranih prometnica na suprotnoj
strani na kojoj se polažu telekomunikacijski vodovi. U slučaju paralelnog vođenja 
elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova obavezno je poštivati minimalni
razmak od 0,5m. Isto vrijedi i prilikom križanja elektroenergetskih i
telekomunikacijskih kabela s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45º.
DPU-om športsko-rekreacijske zone Murvica se osiguravaju uvjeti za gradnju
transformatorske stanice koje će se graditi kao samostojeća tipska kompaktna 
betonska transformatorska stanica kabelske izvedbe. Za planirane transformatorske
stanice potrebno je formirati građevinsku česticu, s osiguranim pristupom na 
javnoprometnu površinu, te da udaljenost od kolnika iznosi najmanje 5,0m, a od
susjedne međe najmanje 3,0m i najmanje površine od 60m2. 
U grafičkom prilogu, naznačene su trase po kojima će se razvijati buduća 
niskonaponska mreža i javna rasvjeta i priključni kabeli srednjeg napona. 
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 Vanjska rasvjeta

Mjerenje i regulacija vanjske rasvjete bit će u zasebnom ormaru pored svake TS. 
Predviđa se da će cijelo područje biti osvijetljeno. Za javnu rasvjetu koristiti će se 
kabel XP00-A 4 x 25mm2, a kao uzemljivač uže od bakra 50 mm2. 
Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir
rasvjetnih armatura, bit će definirane kroz glavni projekt javne rasvjete. 
Javna rasvjeta postavit će se po trasama sa niskonaponskom mrežom koje se 
obrađuju u grafičkom prilogu. Prema procjeni potrošnja javne rasvjete će biti 15 kW. 

 Osiguranje i zaštita

Zaštitu srednjenaponske mreže izvršiti će distributer na početku izvoda u budućoj 
TS 110/10(20) kV ''POLIČNIK''. 
Niskonaponska mreža i javna rasvjeta se osigurava od preopterećenja i kratkog 
spoja osiguračima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim 
stupovima. Proračun osigurača izvršit će se u glavnom projektu. 

 Način izvođenja radova 

Trase elektroenergetskih kabela treba uskladiti gdje god je to moguće tako da se 
polažu u zajedničke kanale dubine 0,8m, odnosno 1,2m pri prijelazu trase preko 
prometnice.
U zajedničkom kabelskom kanalu trebaju se zadovoljiti minimalni međusobni razmaci 
kabela. Prilikom polaganja kabela u zajednički rov, oko kabela je potrebno položiti 
pješčanu posteljicu, a prilikom prijelaza preko prometnica kabele treba zaštiti 
uvlačenjem u PVC cijevi promjera Ø200, Ø160 i Ø110mm u ovisnosti o vrsti kabela. 
Iznad kabela se postavlja, u dva nivoa traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i
bakreno uže 50mm2, sa kojim se spajaju metalni dijelovi mreže i zaštitna sabirnica u
ormarima.

2.3.5. Vodoopskrba

Vodovod

            Rješenje vodoopskrbe na području obuhvata Plana temelji se na 
jedinstvenom i zajedničkom vodoopskrbnom podsustavu  gospodarskih i mješovitih 
planskih zona na području nižeg dijela naselja Murvica, cijelog naselja Briševo, 
planirane susjedne gospodarske zone na području Općine Zemunik Donji i planirane 
gospodarske zone Crno na području Grada Zadra  sukladno važećim urbanističkim 
planovima.

Dovodni cjevovod iz buduće vodospreme „Murvica“  fi 400 mm koji nije još u 
cijelosti izveden (isprojektiran) proći će kroz zonu IK i doći do sjeveroistočnog ruba 
predmetne zone gdje će se granati na dva cjevovoda glavnog prstena koji nizvodno 
obrubljuju zonu Murvica JUG.

U rubovima predmetne zone osigurat će se koridori do cjevovoda u sastavu 
zone Murvica JUG (po projektu infrastrukture zone Murvica JUG) na koje će se 
vezati sekundarna vodovodna mreža planirane zone.

Za vodovodnu mrežu unutar zone obuhvata potrebno je izraditi projektno
tehničku dokumentaciju, te točno odrediti položaj cjevovoda. Projektno tehničkom 
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dokumentacijom potrebno je definirati i vanjsku hidrantsku mrežu, a hidrante planirati
na udaljenosti do 150 m, te ih postaviti uz prometnice u zaštitnom pojasu
prometnica. Hidrantsku mrežu izvesti prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za
gašenje požara (NN 08/06). Potrebe za hidrantskom mrežom kod pojedinog
objekta definirat će se na osnovi požarnog opterećenja  iz Elaborata za zaštitu od 
požara samog objekta te primijeniti važeći Pravilnik. 
          Položaj vodova, građevina i uređaja vodoopsrkbnog sustava ovog Plana, 
načelan je i konačno će se odrediti u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta, prema 
važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu.
Profili planiranih cjevovoda definirati će se projektnom dokumentacijom.        

Vertikalni razmak u odnosu na druge instalacije je najmanje 50 cm
računajući od tjemena odnosno do dna cijevi, a najmanja horizontalna udaljenost 
od drugih ukopanih instalacija iznosi:

od kanalizacije - najmanje 3,0 m
od visokonaponskog kabela - najmanje 1,5 m
od niskonaponskog kabela - najmanje 1,0 m
od TK voda - najmanje 1,0 m
od plinovoda - najmanje 1,0 m

Iznimno, u uskim ulicama, gdje iz objektivnih razloga u vezi sa smještajem
svih podzemnih instalacija između vodovoda i kanalizacije nije moguće postići 
razmak od 3,0 m, isti se može smanjiti, ali ne smije biti manji od 2,0 m.

Vodovod treba planirati više od kanalizacije, a samo iznimno kad to ne
bude moguće i uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovoda, 
moguća su odstupanja od ovog pravila. 

Cjevodi će se planirati u nogostupu ili zelenom pojasu dalje od drveća i 
korijena drveća. 

U planiranju vodovodne mreže se vodilo računa o tome da se mogu 
opskrbiti svi sadržaji. Pri tom se nije mrežu razdvajalo na javnu i onu koja će 
biti u vlasništvu potencijalnih investitora, što će se određivati prema budućoj 
parcelaciji i vlasništvu. U tom smislu su moguće izmjene u koncepciji 
vodovodne mreže ( ukidanje nekih dijelova ili dodavanja novih ).
Cjelokupna dispozicija vodovodne mreže s podjelom na javnu i onu u
vlasništvu pojedinih korisnika se mora odrediti prije projektiranja bilo kojeg
dijela vodovodne mreže jer se i postupci projektiranja vodovodne mreže
moraju voditi posebno za javne dijelove, a posebno za one u vlasništvu
pojedinih korisnika.

 Za svaki dio javne ulične vodovodne mreže u postupku ishođenja 
lokacijskih uvjeta biti će potrebno zatražiti specifične tehničke uvjete za 
projektiranje od Vodovoda d.o.o. Zadar.

U postupku ishođenja lokacijskih uvjeta potrebno je od Vodovoda d.o.o. 
Zadar zatražiti početne podatke i posebne tehničke uvjete za projektiranje. Od 
Vodovoda d.o.o. Zadar potrebno je ishoditi suglasnost na glavni projekt u kojem
se kao prilozi moraju nalaziti projekti vanjskih i unutarnjih vodovodnih
instalacija s vodovodnim priključkom.
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            Analiza potrebne količine vode

       Potrošnja  potrebnih količina vode iskazana je pregledno u narednoj tablici:  

Tablica potrošnje vode

Oblik potrošnje Jedinica
potrošnje

Dnevna potrošnja
(maksimalna)

Qsp

Broj korisnika, površina i
slično (na kraju planskog 
razdoblja)

Zaposlenici u poslovnim
sadržajima i korisnici
sportskih sadržaja

I/dan/osobi 50 30

Korisnici smještaja u
ugostiteljskim jedinicama

l/dan/osoba 150 150

Ostali korisnici –
posjetitelji

l/dan/osobi 10 500

Bazen l/m2 30 1.250 m2
Polijevanje zelenih
površina I/m2 1,5 25.000 m2

   Određivanje potrebnih količina vode 

   Maksimalna dnevna količina vode 

Qmax dnevno=50x30/57600+150x150/86400+10x500/10800+1,5*25.000/86400
+ 30x1.250/86400

Qmax dnevno = 1,62 l/s

            Maksimalna satna količina vode 

Kh=2,0 – koeficijent satne neravnomjernosti

Qmax satno = Kh * Qmax dnevno = 2,0 x 1,62 = 3,24 l/s

   Potrebne količine za potrebe vodovoda i gubitke vode 

Predviđeno 15% maksimalne dnevne potrošnje 

Qvl = 0,15 * Qmax dnevno = 0,15 * 1,62 = 0,24 l/s

            Protupožarna količina =  10,00 l/s 
           Ukupna maksimalna potrebna količina vode za vodoopskrbu 
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Quk = Qmax satno + Qvl = 3,24 + 0,24+ 10,00 = 13,48 l/s

  Potrebne količine vode za gašenje požara vanjskim hidrantima 

         Za  slučaj požara osigurana je količina vode za istovremeni rad dva hidranta  
pojedinačnog kapaciteta 5,0 l/s tako da je ukupno qpož =10,0 l/s.
         Ukupno se u zoni predviđa  se 4 hidranata .  

         Mjerodavni tlak (za gašenje požara) na priključnom hidrantu utvrđen je prema  

Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) pp = 2,5 bara.
Ostali uvjeti za izgradnju protupožarne hidrantske mreže prema Pravilniku su
 slijedeći: 

  - max. udaljenost između dva hidranta iznosi 150 m
  - najmanji promjer priključne cijevi hidranta iznosi  80 mm.

 Planirani cjevovodi su prikazani u grafičkom dijelu plana. 

Rješavanje vodoopskrbe na predmetnom području temelji se na jedinstvenom i 
zajedničkom vodoopskrbnom podsustavu svih gospodarskih i mješovitih planskih 
zona na području nižeg dijela naselja Murvica, cijelog naselja Briševo, planirane 
susjedne gospodarske zone na području Općine Zemunik Donji i planirane 
gospodarske zone Crno na području Grada Zadra. Dovodni cjevovod iz buduće 
vodospreme '' Murvica ''  400 mm koji još nije u cijelosti izveden ( isprojektiran ),
proći će kroz zonu IK I doći do sjeveroistočnog ruba predmetne zone gdje će se 
granati na dva cjevovoda glavnog prstena koji nizvodno obrubljuje zonu ‘’ Murvica
JUG ‘’ i predmetnu plansku zonu.

2.3.6. Odvodnja otpadnih voda

Ovim Planom dano je rješenje mreže odvodnje fekalni i oborinskih voda sa
usvojenim razdjelnim sistemom, koje će biti primijenjeno i za rješavanje samog 
naselja Murvica.

 Idejnim rješenjem planirana kanalizacijska mreža na području obuhvata Plana, 
spojiti će na planirani kolektorski sustav koji bi  cjelokupne otpadne vode naselja 
Murvica odveo na uređaj za pročišćavanje "Centar"  u Zadru i dalje podmorskim 
ispustom u Zadarski kanal.

Kako se planirana zona po ovom detaljnog planu nalazi u III zoni sanitarne
zaštite kaptaže pitke vode zadarskog vodovoda pored Bokanjačkog Blata, potrebno 
je predvidjeti sve zakonom propisane mjere zaštite voda od onešićenja koje može 
izazvati planom predviđeno korištenje prostora i izgradnja planiranih objekata.   

Stoga se prihvat otpadnih voda može u prvoj fazi izgradnje kao privremneno
rješenje može rješavati izgradnjom nepropusnih sabirnih jama sa osiguranim
sistemom pražnjenja i odvozom na predviđeno mjesto određeno od nadležne 
komunalne tvrtke, dok se za veće objekte zahtjeva  izgradnja vlastitih uređaja  za 
biološko pročišćavanje  uz higijenizaciju  fekalnih parametara ispuštanja  prema zoni 
sanitarne zaštite  u kojoj se objekt nalazi. Pod većim objektima smatra se onaj objekt 
koji ima više od 10 ES (ekvivalentnih stanovnika). Uređaj za pročišćavanje mora biti 
takav da se vode tretirane u uređaju mogu ispustiti u prirodne recipijente. 

         Oborinske vode javnih površina i prometnica će se sakupiti planiranom 
mrežom kanala i dovesti do najniže točke kompleksa obuhvaćeno Planom, te odvesti 
u planirane upojne bunare..
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Oborinske vode prije upuštanja u upojne bunare biti će primarno pročišćene u 
separatorima ulja i odgovarajučim uređajima kojima će se voda dovesti na nivo 
kvalitete sukladan odredbama ovog osjetljivog područja. 

Trase paralelnih kanala za oborinsku i fekalnu kanalizaciju locirani su u
koridoru prometnica, na različitim dubinama. Zbog povoljnijih priključaka na fekalnu 
kanalizaciju, cijev je položena za cca 30 cm niže od dna oborinskog kanala, a
minimalni razmak između vanjskih stijenki kanala iznosi 30 cm. 

Kanali za odvod fekalnih voda predviđeni su od cijevi sa kvalitetnim 
spojevima, što nam daje maksimalnu sigurnost vodonepropusnosti kanala.

   Na području obuhvata Plana izgraditi će se javni razdjelni sustav odvodnje 
otpadnih voda, što znači da će se sanitarne i onečišćene oborinske vode odvoditi 
putem zasebnih instalacija. Kod toga eventualne otpadne vode planiranih
poslovnih sadržaja, moraju posjedovati karakteristike sanitarnih (odnosno
kućanskih) otpadnih voda. Tehnološke otpadne vode, karakteristika različitih od 
sanitarnih/kućanskih otpadnih voda nisu dopuštene. 

Nakon izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda, ili njegovog
dijela koji se može staviti u funkciju, korisnici prostora predmetne poslovne
zone obvezni su se priključiti na njega.
           Priključenje na javni sustav odvodnje provoditi će se prema uvjetima 
nadležne komunalne organizacije i sukladno važećoj zakonskoj i podzakonskoj 
regulativi.

 Do izgradnje javnog sustava odvodnje, odvodnja i pročišćavanje 
onečišćenih oborinskih voda provodi se u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju 
zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02), posebno članaka 18. do 27. 
Državnog plana za zaštitu voda (NN 08/99); Pravilnika o graničnim vrijednostima 
pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99 i 06/01) i
ostale zakonske i podzakonske regulative.

  Oborinske vode moraju se prikupljati sa površina gdje bi moglo doći do 
njihovog onečišćenja. Za oborinske vode kao što su krovne vode, te oborinske 
vode s prirodnih odnosno zelenih površina (neonečišćene oborinske vode) 
potrebno je osigurati decentralizirano poniranje, uz primjenu odgovarajućih 
filtarskih slojeva ili prolazom kroz obrašteno tlo.

        HIDRAULIČKI PRORAČUN 

Oborinske vode

                  Oborinske otpadne vode sa područja prometnica i parkirališta  ovog DPU-a 
moraju se u potpunosti kvalitetno sakupiti kako bi se maksimalno zaštitio okoliš, za
što je potrebno izgraditi zasebnu kanalizacijsku oborinsku mrežu, i upustiti u teren.

Preko sustava oborinske kanalizacione mreže (zatvoreni kanali, ili površinsko
otjecanje s parkirališta i prometnica) sve oborinske otpadne vode unutar obuhvata
ovog Plana, odvode se do više upojnih bunara, uz prethodno pročišćavanje preko 
separatora, i odgovarajučih uređaja za pročišćavanje  ispuštaju u teren. Zbog 
rasterećenja sustava odvodnje oborinske vode s prometnica, unutar svake parcele 
odvodnja s prometnica rješavat će se lokalno, uz naprijed naveden način 
pročišćavanja. 

Otpadne vode s krovnih površina direktno se upuštaju u teren.
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Za dimenzioniranje kanalizacijske mreže oborinske odvodnje mjerodavne su
količine  oborinskih otpadnih voda na javnim površinama i prometnicama. 

Proračun količine oborinskih otpadnih voda vrši se po formuli: 

Qob= F x i x Ψ , gdje su: 

F – slivna površina
I – intenzitet oborina

              Ψ – koeficijent otjecanja 

F1 = ukupna mjerodavna slivna površina javnih površina i prometnica = 1,60 ha

Za povratni period P = 0,5 god i trajanje oborine od 10 minuta,
pretpostavljeni intenzitet oborina iznosi i=185,0 I/s/ha.

Qob = 1,60 x 185 x 0,80 = 236,80 l/s

           Predviđena su dva upojna bunara u zoni za dispoziciju oborinske vode. 

Fekalne/ kućanske/  otpadne vode  

          Za odvodnju otpadnih voda predviđen je razdjelni sustav odvodnje, a u svemu 
prema PPUO Poličnik. 

Sve sakupljene fekalne otpadne vode iz ovog naselja trebale bi se transportirati
na sustav odvodnje grada Zadra

Proračun ukupne količine fekalnih otpadnih voda za konačnu fazu izgradnje u 
danu i satu najveće potrošnje, izvršen je za planirane potrošače (150 korisnika 
smještaja i 50 zaposlenika i 500 ostalih korisnika).

qdan = 50x40/1000 + 150 x 60/1000 + 500 x 30/1000 = 26,00 m
3
/dan

qsr = 50x40/86400 + 150x60/86400 + 500 x 30/86400 =0,30 l/s
k =2,69/0,30

0,121
= 3,11

qmax=0.30x3,11 = 0,93 l/s

qmax – maximalni satni dotok
qsr – srednji dnevni dotok
k – opći koeficijent neravnomjernosti protoka po Fedorovu 

PPUO Poličnik predviđa mogućnost disponiranja fekalnih otpadnih voda na 
slijedeće načine: 

1. Biološko tretiranje otpadnih voda i ispuštanje u teren, ili korištenje u
poljoprivredne svrhe.

2. Transportiranje otpadnih voda na sustav odvodnje grada Zadra.

Ovim planom projektirana je fekalna kanalizacija s mogućnošću upuštanja fekalne 
odvodnje u teren, preko BIO pročišćivača, kao i spajanje na planom predviđen 
sustav odvodnje grada Zadra.
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2.4. Uvjeti korištenja,uređenja i zaštite površina i građevina 

           Korištenje, uređenje i zaštita površina i građevina moguća je samo u skladu s 
provedbenim odredbama PPUO Poličnik i provedbenim odredbama ovoga Plana 
(grafički prilozi i tekstualni i dio). 

           Smještaj građevina za sve namjene prikazan je na kartografskom prikazu 4. 
Uvjeti gradnje , visine i građevinski pravci na način, da je određen gradivi dio 
građevnih čestica s površinama, unutar kojih je moguća njihova izgradnja. Brojčani 
podaci građevnih čestica (površina, najveća površina izgradnje za građevinu, broj 
etaža - katnost, visina građevine, koeficijent izgradnje, koeficijent iskorištenosti i 
ostali koeficijenti) navedeni su u točki 2.2.1. Prostorni pokazatelji za način korištenja 
i uređenja površina. 

Uvjeti zaštite sastoje se od obveze organiziranog održavanja javnih
prometnih i zelenih površina, sukladno gradskim standardima za visoko vrijedne
zone i prometne površine.

            2.4.1.  Uvjeti i način gradnje   

Planirani sadržaji unutar obuhvata Plana su: sportsko-rekreacijski sadržaji,
ugostiteljski sadržaji, infrastrukturne građevine i površine i prateći sadržaji sportsko-
rekreacijskih sadržaja, odnosno, sadržaji koji ne proizvode opasne i štetne tvari, te
imaju osigurane priključke na neophodne vodove komunalne infrastrukture i riješeno 
zbrinjavanje otpada.

Nova izgrađena struktura treba osigurati visoki urbani standard sportsko-
rekreacijskih sadržaja s mješavinom pratećih programa: usluge, rekreacijski sadržaji, 
parkove,šetnice i slično. 

Građevine će se graditi u različitim tipologijama, u skladu s odredbama ovog 
Plana za pojedine građevne čestice. 

     Kod građevina, gdje se planira uređenje sadržaja, koji je potencijalni izvor 
buke, potrebno je uz glavni projekt izraditi i projekt zaštite od buke, gdje će se utvrditi 
posebni uvjeti za sprječavanje širenja buke u bliži i dalji okoliš. Građevine, u kojima 
se predviđa izvor buke, ne mogu se graditi preblizu susjednih građevnih čestica. 

          Način gradnje 

Građevina mora biti izgrađena unutar gradivog dijela građevne čestice.        

Površinu građevne čestice ispod spoja građevine koja se gradi na dvije ili više 
građevnih čestice potrebno je urediti kao javnu pješačku površinu. 

Nivelacijska kota nove građevine je kota poda prve etaže građevine položena 
ravno s najnižom kotom konačno uređenog terena. 

Nivelacijsku kotu nove građevine i javne prometne površine potrebno je 
uskladiti s konfiguracijom terena u suglasju s katastarsko-topografskom podlogom.

Dozvoljeno je odstupanje od planirane nivelacijske kote za +/- 1,00m.

Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, 
odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena.



                          DETALJNI PLAN UREĐENJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE M-b MURVICA 
Obrazloženje

23

           Oblik i veličina građevne čestice

Oblik i veličina građevnih čestica, prikazani su na kartografskom prikazu 4.- 

Uvjeti gradnje - parcelacija i regulacijski pravci, a njihova veličina je navedena u točki 

2.2.1.. Prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja površina. 

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Smještaj građevina na građevinskoj čestici određen je kartografskim 
prikazima  4. - Uvjeti gradnje - regulacijski pravci , i građevinski pravci, katnost 
(visine), 4.a- Uvjeti gradnje -parcelacija .

Gradivi dio čestice nad zemljom, određen je u kartografskim prikazima 3 - 
Uvjeti korištenja, 4a. - Uvjeti gradnje - parcelacija i regulacijski pravci i 4b. - Uvjeti
gradnje - katnost, visine i građevinski pravci. 

Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljena je 
isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom. 

Izvan gradivog dijela građevne čestice nije dozvoljena nikakva gradnja. 
Izuzetno, izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je izgradnja potpornih 
zidova, terasa u prizemlju, predvrtova, stepenica položenih po terenu, nadstrešnica,
pergola i sličnih lakih konstrukcija, instalacija i uređaja komunalne infrastrukture. 
Izvan gradivog dijela čestice nije dozvoljena izgradnja balkona, loggia, istaka ili 
drugih dijelova zgrade.

Građevine moraju s najmanje 50% pročelja ležati na obaveznom 
građevinskom pravcu. Izuzetno, u slučaju nepovoljnih rezultata geomehaničkih 
istraživanja ili drugih opravdanih razloga dozvoljava se odstupanje od građevinskog 
pravca za najviše +/-1,50 m.

Promet

Gornji nosivi sloj kolnih prometnih površina mora se izvesti od sloja
sitnozrnatog kamenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja od 
asfalt betona. Ovi slojevi moraju biti odgovarajućih debljina tako da kolnička 
konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje. 

Vodoopskrba

 Predviđeni su vodoopskrbni cjevovodi od lijevanoželjeznih cijevi (nodularni 
lijev ili duktil) koji se priključuju na budući vodoopskrbni sustav. 
 Planirani vodoopskrbni cjevovodi predviđeni su u javnim površinama i to u 
nogostupu, parkiralištu ili zelenoj površini, a u kolniku samo u smislu prolaza
okomito na os prometnice. U zelenom pojasu cjevovode je potrebno položiti što dalje
od korijenja drveća.  
 Svaki posebni dio novoplaniranih građevina koji čini samostalnu funkcionalnu 
cjelinu mora imati vlastiti glavni vodomjer na dostupnom mjestu izvan te funkcionalne
cjeline. Tip vodomjerila određuje poduzeće Vodovod d.o.o. Zadar, a projektant se 
radi određivanja tipa i veličine vodomjera kao i tipa i gabarita okna za vodomjerilo 
mora obratiti Vodovodu d.o.o. Zadar.
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Odvodnja

 Na području ovog Plana mora se izgraditi razdjelni sustav odvodnje. 
Trase gravitacijske kanalizacijske mreže za odvodnju fekalnih i oborinskih

otpadnih voda, moraju biti položene u koridoru prometnica. Horizontalni razmak
između kanalizacijskih i vodovodnih cjevovoda mora iznositi minimum 2,0 m. 

Kanalizacijska mreža mora se izgraditi od kvalitetnog vodonepropusnog
materijala.

Dno rova na koje se polažu kanalizacijske cijevi, te nadsloj iznad tjemena
cijevi moraju se izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtjevani
modul stišljivosti.
 Do izgradnje kanalizacijske mreže budućeg jedinstvenog javnog sustava 
odvodnje na širem području, fekalne otpadne vode na području ovog Plana moraju 
se sakupljati u biološki uređaj za pročišćavanje sa i ispustom  preko upojni bunar u 
okolni teren.

Oborinske otpadne vode moraju se sakupljati zasebnom kanalizacijskom
mrežom i odvesti do upojnih bunara preko kojih će se ispuštati u okolni teren, 
odnosno podzemlje, uz prethodno prečišćavanje preko separatora ulja i benzina. 

Na svim prometnim površinama mora se predvidjeti dovoljan broj vodolovnih
grla, a po potrebi i adekvatne kanalske linijske rešetke.

Oblikovanje građevina 

Oblikovanje treba biti suvremeno bez pozivanja na povijesne oblike.

Za obradu pročelja i ostalih površina građevine preporučljiva je upotreba svih 
kvalitetnih i suvremenih materijala.

U arhitektonskom oblikovanju treba težiti jednostavnim i funkcionalnim
volumenima uz umjereno korištenje elemenata vertikalne i horizontalne
razvedenosti.

Na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno konzolno postavljanje 
uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće 
otvore ili postaviti na manje istaknutom mjestu.

Instalacije termotehničkih sustava građevina potrebno je postavljati u 
potkrovlje ili na krov građevine. 

Na pročelju zgrade na dozvoljava se postava antenskih sustava ili drugih 
sličnih uređaja. 

Krovovi novoplaniranih građevina moraju biti ravni ili kosi maksimalnog 
nagiba 18 stupnjeva.

Prilikom oblikovanja građevina posebnu pažnju treba obratiti na rješavanje 
kontakta građevine s terenom, odnosno s javnim zelenim i pješačkim površinama i 
projektirati ih tako da imaju maksimalno transparentna i prolazna prizemlja, kako bi
se omogućilo nesmetano kretanje kroz prostor u svim smjerovima. 

Na javnim zelenim i pješačkim površinama dozvoljena je postava elemenata 
urbane opreme-paviljona, sjenica i sl.
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2.5.    Zaštita prirodnih i kulturno–povjesnih cjelina i građevina i ambijentalnih  
vrijednosti

 Na području zahvata ovoga Plana nema evidentiranih kulturnopovjesnih 
građevina, a ne ističe se niti posebnostima prirodnih vrijednosti koje bi trebalo 
posebno zaštititi, osim postojeće borove šume sa kojom graniči čitav prostor i koja 
će se u većoj mjeri zadržati. Činjenicom da je područje okarakterizirano intenzivnim 
zelenilom i sam prostor zahvata treba primjereno ozelenjavati.

Ukoliko se tijekom izgradnje objekata i instalacija na ovom prostoru otkriju
povjesne vrijednosti arheološkog značenja investitor je obvezan nalaz prijaviti 
nadležnom uredu Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

2.6. Spriječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš 

 U kontekstu mogućih izazivača nepovoljna utjecaja na okoliš su :  

 - povećanje automobilskog prometa koji će izazvati planirani sadržaji u prostoru. U 
nastojanju smanjenja ovih nepovoljnih utjecaja potrebno je osigurati dobro uređene i 
opremljene parkirališne površine sa naročitim naglaskom na intenzivno 
ozelenjavanje ovih površina.
- posebna opasnost za okoliš je moguće zagađenje kao posljedica manipulacije 
zapaljivih tvari u smislu servisiranja objekata gorivom. Stoga je potrebno prigodom
projektiranja građevina poštivati sve kriterije koji proizlaze iz zakonodavnih zahtjeva 
u pogledu zaštite od požara.
 Svi nepovoljni utjecaji na okoliš moraju se svesti na najmanju moguću mjeru 
uz primjenu svih zakonom utvrđenih kriterija koji su mjerodavni za projektiranje, 
izgradnju i korištenje svih novih građevina u prostoru. 

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata moraju se predvidjeti sve
odgovarajuće mjere da izgradnjom planiranih građevina ne dođe do šteta ili 
nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.
 Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i 
infrastrukturnih građevina mora se poštovati načelo o zaštiti okoliša sukladno PPU 
Općine Poličnik. 
 Sve fekalne otpadne vode s područja obuhvata Plana moraju se u konačnosti 
priključiti na budući javni sustav odvodnje grada Zadra. 

Za zbrinjavanje otpadnih voda potrebno je izvesti samostalni uređaj za 
kondicioniranje i separaciju otpadnih i tehnološki zagađenih voda do razine čistoće 
za vraćanje pročišćenih voda u sustav odvodnje ili u sustav zone radi navodnjavanja 
i sl.

Oborinske otpadne vode moraju se sa prometnih površina odvoditi putem
separatora u okolni teren.
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Općinsko vijeće Općine Poličnik  na svojoj 34 sjednici,  održanoj 14. rujna, 
2012. godine, na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) te  članka 38. Statuta 
Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik br. 06/09 i 11/09) , d o n o s i :

ODLUKU

o donošenju Detaljnog urbanističkog plana uređenja  
Športsko-rekreacijske zone M-b

u naselju Murvica

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1. 

      Donosi se Detaljni urbanistički plan uređenja Športsko-rekreacijske zone M-b 
Murvica (u nastavku teksta: Plan), što ga je izradila tvrtka "KONUS" d.o.o.
Dobropoljana, u koordinaciji s Nositeljem izrade (Općina Poličnik).  

     Plan se izrađuje na temelju Prostornog plana Općine Poličnik (Sl. glasnik Zž  
14/03, Službeni glasnik Općine Poličnik, br. 01/04, 03/08, 07/08, 08/10, 04/11, 12/11 I 
06/12 ), (u daljnjem tekstu: PPUO Poličnik),te Odluke o izradi Detaljnog plana 
uređenja Športsko rekreacijske zone M-b Murvica (“Službeni glasnik Općine 
Poličnik   ). 

    Planom se utvrđuje detaljna organizacija prostora, zaštita okoliša i prirodnih 
vrijednosti na području  obuhvata Plana.

    Predmetni Plan sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za 
uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša te druge elemente 
od važnosti za područje obuhvata kao i za kontaktne zone sa susjednim zonama.  

Članak 2. 

         Ovaj Plan izrađen je  u 4 (četiri) primjeraka izvornika uvezanih u format mape  A4 
te odgovarajućem digitalnom obliku .  
Elaborat Plana iz ovog članka ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Poličnik i 
potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Poličnik. 

Članak 3. 

        Planom se donose pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području 
obuhvata Plana, a prikazani su u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu
elaborata Plana.
        Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog plana Općine Poličnik te 
poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru, utvrđuje osnovne uvjete 
korištenja i namjene prostora, uličnu i komunalnu mrežu, te smjernice za oblikovanje, 
korištenje i uređenje prostora. 
        Plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja prostora, način uređenja prometne, 
odnosno ulične i komunalne mreže, te druge elemente od važnosti za područje 
obuhvata Plana.
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Članak 4. 

            Elaborat Plana što ga je izradila tvrtka „KONUS" d.o.o. Dobropoljana, ovjeren pečatom 
Općinskog vijeća Općine Poličnik i potpisom Predsjednika Općinskog Vijeća Općine Poličnik, 
sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:

A) Tekstualnog dijela Plana koji sadrži:

I. Obrazloženje

1. Polazišta
                   2. Ciljevi prostornog uređenja 
                   3. Plan prostornog uređenja 

II. Odredbe za provođenje 

B)   Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1 : 1000: 

B.      GRAFIČKI DIO 

0. Postojeće stanje Mj 1:1000 
1. Detaljna namjena površina Mj 1:1000
2.1. Prometna infrastrukturna mreža Mj 1:1000
2.2. Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

i odvodnja Mj 1:1000
2.3. Komunalna infrastrukturna mreža -

elektroopskrbna i telekomunikacijska mreža Mj 1:1000
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Mj 1:1000 
4. Uvjeti gradnje Mj 1:1000
4a. Uvjeti gradnje (parcelacija) Mj 1:1000
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                         II.  ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

          1.     Uvjeti određivanja namjene površina 

Članak 5. 

    Ovim Detaljnim planom uređenja prostora ( u daljnjem tekstu : Plan) u granicama 
obuhvata, cjelokupni prostor se određuje za slijedeće osnove namjene : 

- Sportsko-rekreacijska namjena - rekreacija (R1)
- Društveno-kulturna namjena- kulturna (D1)
- Ugostiteljska (T1)
- Zelene zaštitne površine (Z)

- Javne zelene površine u javnoj upotrebi (Z1)
      -  Pješačke površine (PP) 

- Javni parking (P)
- Infrastrukturne površine (IS)

Članak 6. 

           Sve planirane građevine (sportski tereni i ostali sadržaji) na pojedinim parcelama u 
obuhvatu ovoga Plana trebaju se izgrađivati unutar definiranih granica gradnje.  

Članak 7. 

          Svaka  građevina odnosno građevinski sklop u zoni obuhvata ima definiranu parcelu sa 
svim najvažnijim parametrima za građenje. Označene su  oznakama od P1 do P20.  

          2.  Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i građenja građevinskih čestica i  građevina 

Članak 8. 

            Ovim se Planom utvrđuju detaljni uvjeti izgradnje za sve  građevine i građevinske 
sklopove u prostoru i to :

Oznaka

građevne

čestice

Detaljna

namjena

Površina

građevne

čestice

(m2)

enosti Koeficijent

izgrađenosti

(k ig)

Tlocrtna

izgrađenost

(m2)

Bruto

razv.

površina

(m2)

Koeficijent

iskorištenosti

(kis)

Broj

Etaža

(E)

Visina
građevine

(m)

P1 Društveno-kulturni

sadržaji
4.119,00 0,24 990,00 1.980,00 0,5 P+1 8,00

P2 Ugostiteljski

sadržaji-restoran i

sl.

7.796,00 0,10 744,00 1.488,00 0,19 P+1 8,00

P3 Ugostiteljski

sadržaji-smještaj
4.088,00 0,13 570,00 1.440,00 0,35 P+1 8,00
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P4 Ugostiteljski

sadržaji-smještaj
4.088,00 0,13 570,00 1.440,00 0,35 P+1 8,00

P5 Bazenski

kompleks
13.978,00 0,15 2.105,00 2.105,00 0,15 P 10,00

P6 Pomoćno

nogometno

igralište

11.643,00 - 7.176,00 7.176,00 - - -

P7 Boćalište 1.794,00 - 250,00 250,00 - - -

P8 Igralište za

košarku i mali

nogomet

6.479,00 - 2.100,00 2.100,00 - - -

P9 Glavno

nogometno

igralište

24.439,00 0,75 18.462,00 19.062,00 0,77 P+2 8,00

samo tribine

P10 Javne

parkovne

površine

4.412,00 - - - - - -

P11 Teniska

igrališta
4.814,00 - - - - - -

P12 Javno

parkiralište
20.049,00 - - - - - -

P13 Građevina

infrastrukture

(separator i

upojni bunar)

907,00 0,11 100,00 100,00 0,11 - -

P14 Građevina

infrastrukture

(trafostanica)

1.010,00 0,09 100,00 100,00 0,09 - -

P15 Građevina

infrastrukture

(separator i

upojni bunar)

419,00 0,23 100,00 100,00 0,23 - -

P16 Građevina

infrastrukture

(separator i

upojni bunar)

196,00 0,51 100,00 100,00 0,51 - -

P17 Pješačka

staza
1.069,00 - - - - - -

P18 Pješačka

šetnica
1.222,00 - - - - - -

P19 Pješačka

staza
864,00 - - - - - -

P20 Pješačka

šetnica
1905,00 - - - - - -

UKUPNO 115.291,00 33.367,00 37.441,00
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P1 Društveno kulturni sadržaji

U sklopu parcele oznake P1 planirani su društveno - kulturni sadržaji.  Budućim 
korisnicima  se nudi određeni sadržaji kao što su : prostor  manje dvorane za održavanje 
prigodnih tribina, seminara , eventualno manji izložbeni prostori i sl.

P2, P3 i P4 Ugostiteljski sadržaji

U sklopu parcele oznake  P3 i P4 budućim korisnicima  se nude smještajni kapaciteti 
za cca 100 gostiju (sportaša) u obliku bungalova (turističko naselje). Tu se u prvom redu 
misli na sportaše na pripremama ili natjecateljima gostima. Planiraju se i manji ugostiteljski
sadržaji caffe bar, zdravljak, zalogajnica i sl. u funkciji osnovne namjene na parceli P2.

P5 Bazenski kompleks

U sklopu parcele oznake P5 planiran je bazen dimenzija 50x25 metara i to otvorenog
tipa s manjim gledalištem, prostorijama u funkciji samog bazena te pripadajućem parkingu za 
posjetitelje. Bazenski kompleks namjenjen je natjecateljima i rekreativcima. Osim osnovnih
prostora bazena treba planirati svlačionice, te manji otvoreni ili zatvoreni interni ugostiteljski 
prostor za korisnike.

U sklopu pojedinih pomoćnih građevine poželjno je planirati i welness centar sa 
manjim zatvorenim bazenom s hidromasažnim tuševima, saunom, prostorima za masažu i
kozmetičkim salonima (frizer, pedikur i sl.).   U okviru ove parcele je predviđeno i parkiralište 
koje je uglavno u funkciji ovog kompleksa ali će poslužiti i rekreativcima na ostalim sportskim 
igrališima u okviru zone.

Pored dječjeg igrališta ovdje je predviđeno  i igralište za odbojku na pijesku. 

P7 Boćalište 

U sklopu parcele oznake P7 predviđeno je uređenje boćališta sa dva terena za 
boćanje. Samo boćalište je smješteno  na ulaznom dijelu u zonu i to uz sama parkirališta i 
okruženo zelenilom.

P8 Mali nogomet (rukomet) i košarka

U okviru ove parcele planirana su dva igrališta za rekreativce. Igrališta su standardnih
dimenzija. Oba igrališta su smještena u zelenilu koje ima estetsku i funkcionalnu ulogu.
Kontaktna površina između igrališta i zelenila je adekvatno popločana. 

P6 i P9 Glavni i pomoćno nogometno igralište 

Unutar područja obuhvata Plana predviđena je  je gradnja i uređenje otvorenih 
sportskih terena (nogometna igrališta, odbojkaško igralište, košarkaško igralište, tenis tereni,
kuglanje na otvorenom, boćanje i sl.). Ovi se prostori u najvećem dijelu namijenjuju 
građanima-rekreativcima. 

U sklopu parcele oznake P6 i P9 planira se izgradnja nogometnog igrališta (glavnog
i pomoćnog). Glavno igralište bi se opremilo sa atletskom stazom , tribinama te klubskim 
prostorima u sklopu tribina.
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P10 Parkovno zelenilo

Unutar parcele P10 potrebno je formirati javni park koji bi bio u funkciji cjelokupne
sportsko-rekreacione zone.  Park bi bio u kontaktnoj zoni prema prostoru Općine Zemunik te 
bi bio logičan nastavak prirodnog ambijenta koji se i sada nalazi na toj mikrolokaciji.

P11 Teniska igrališta

Na parceli P11 planirana su 2 otvorena teniska terena za rekreativce i klubove.
Tenis terene moguće je natkriti balonom tijekom zimskih mjeseci. Tereni su standardnih 
dimenzija i opreme.  Sama tenis igrališta se moraju ograditi žičanom ogradom određene 
visine radi zadržavanja tenis loptice u igralištu.

P12 Javno parkiralište

S obzirom da se radi o sportsko- rekreacijskoj zoni čiji koncept ne uključuje promet u 
središtu svoje zone, za zbrinjavanje vozila je  predviđeno više parkinga povezanih u 
parkirališni kompleks sa ukupno 460 parkirališnih mjesta od kojih je određen broj rezerviran 
za autobuse . Isto tako je 5% parkirališnih mjesta rezervirano je za invalidne osobe .

P13 , P15 i P16 Infrastrukturna građevina (separator i upojni bunar) 

Na  ovim parceli predviđeni su uređaji za odvajanje masnoća i sličnih tvari iz 
oborinskih voda sa obližnjih parkirališta. Uređaje je potrebno vizualno odvojiti hortikulturnim 
uređenjem. Za planiranje i izvedbu istih poštivati sve važeće propise.

P14 Infrastrukturna građevina (trafostanica) 

Na ovoj parceli je planirana trafostanica s koje bi se opskrbljivala cijela zona.
Potrebno je oblikovati i smjestiti tako da se estetski i funkcionalno uklopi u okolni ambijent.

P17 i P19 Pješačka staza 

 Ove parcele su u naravi pješačke staze koja  se nalazi  između pojedinih parcela 
drugih sadržaja te kao takva ima ulogu glavne komunikacije i u tom dijelu zone i povezivanja
s ostalim dijelovima zone. Staza je širine 4 m te kao takva može poslužiti kao vatrogasni
pristup odnosno opskrbna prometnica za taj dio zone.

P18 i P20 Pješačka šetnica 

            Ove parcele su predviđene kao glavne pješačke osi te se spajaju u jednoj  ishodišnoj 
točki .  Ove dvije šetnice se kontinuirano nastavljaju kroz cijelokupnu zonu i na taj način 
povezuju sve parcele , igrališta odnosno povezuju sve sadržaje u jedinstvenu funkcionalnu
cijelinu .

U dijelovima građevnih čestica koji nisu zauzeti građevinom planiraju se 
zahvati niskogradnje – komunalno opremanje, obrada kolnih, pješačkih i zelenih 
površina sa svim pratećim elementima (rasvjeta i sl.). Pješačke površine treba 
finalno obraditi na način kako bi se iste mogle koristiti za rolanje ili vožnju biciklom.       
        Podloga istih mora biti pripremljena na način da osigurava dostatnu nosivost potrebnu 
za pristup i operativni rad vatrogasnog vozila. Parkirališta i kolne prometne površine treba
asfaltirati ili betonirati također da osiguravaju dostatnu nosivost potrebnu za pristup i 
operativni rad vatrogasnog vozila.

Zelene površine treba urediti i zasaditi niskim i visokim zelenilom.
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           2.1.   Veličina i oblik građevnih čestica 

Članak 9. 

 Veličina i oblik građevnih čestica prikazani su u kartografskim prikazima 4 - Uvjeti 
gradnje .

Članak 10. 

     U izgrađenost građevne čestice ne uračunava se površina: 

- podzemnih dijelova građevine ako je površina iznad njega uređena kao javna   
zelena površina,

- vanjskih terasa u razini okolnog terena ako iste nisu konstruktivni dio podzemne
etaže,

- pristupnih i vanjskih stubišta koja ne služe kao ulaz u građevinu, 
- upojnih bunara, cisterni za vodu, spremnika za gorivo koji su ukopani u teren

Članak 11. 

Točna površina građevne čestice utvrđuje se parcelacijskim elaboratom u 
skladu s ovim detaljnim planom. Dozvoljena odstupanja od planiranih površina
građevnih čestica mogu se kretati u rasponu od +/- 5 % planirane površine.

            2.2.   Veličina i površina građevina 

Članak 12. 

 Veličina i površina građevina prikazana je u kartografskim prikazima 4. - Uvjeti 
gradnje .

            Na građevnoj čestici dozvoljena je gradnja osnovne građevine i pomoćnih građevina. 

Članak 13. 

 Ukupna tlocrtna površina građevine izgrađene na građevnoj čestici ne smije prelaziti 
maksimalnu površinu izgrađenosti čestice. 

Građevina mora biti izgrađena unutar gradivog dijela građevne čestice. 

Članak 14. 

 Nivelacijska kota nove građevine je kota poda prve etaže građevine položena ravno s 
najnižom kotom konačno uređenog terena. 

 Nivelacijsku kotu nove građevine i javne prometne površine potrebno je uskladiti s 
konfiguracijom terena u suglasju s katastarsko-topografskom podlogom.

Dozvoljeno je odstupanje od planirane nivelacijske kote za +/- 1,00m.
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Članak 15. 

 Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno 
najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena. 

 Podrumom se smatra potpuno ukopana etaža ili dio građevine čiji se prostor nalazi 
ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Članak 16. 

 U provedbi ovoga Plana pojmovi iz ove Odluke imaju slijedeće značenje: 

       -  najveća dozvoljena visina građevine jest visina mjerena od konačno zaravnatog 
terena do najviše kote završetka plohe pročelja. Iznad kote završetka plohe pročelja 
dozvoljena je gradnja i postava: kućica za lift, izlaza na krov ili terasu, postavljanja drugih 
uređaja za funkcioniranje građevine, završetka ventilacijskih kanala i dimnjaka, te antenske i 
telekomunikacijske naprave. Izuzetno je dozvoljeno odstupanje od najveće dozvoljene visine 
ukoliko za to postoje opravdani arhitektonski ili tehnički razlozi. 

-  nivelacijska kota jest apsolutna visina poda prizemlja. Od ovim Planom određene 
nivelacijske kote dozvoljeno je odstupanje od +/- 1,00m ukoliko za to postoje opravdani
arhitektonski ili tehnički razlozi. 
 Najveća dozvoljena visina građevine i nivelacijska kota određeni su kartografskim 
prikazom 4. - Uvjeti gradnje .

Članak 17. 

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje 
građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, 
odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m. Ukupna visina 
građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena na 
njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

        2.3.   Namjena građevina 

Članak 18. 

 U grafičkom dijelu Plana, kartografskom prikazu broj 4. Uvjeti i način 
gradnje određena je detaljna namjena građevina, a koje su opisane u tekstualnom dijelu 
Plana ( Obrazloženje) u poglavlju (2.2. Detaljna namjena površina).

         2.4.   Smještaj građevina na građevnoj čestici 

Članak 19. 

 Smještaj građevina na građevnoj čestici određen je u grafičkom dijelu Plana, 
na kartografskom prikazu 4. Uvjeti i način gradnje. 
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Određene su: 
- Granice gradivog dijela čestice za građevinu osnovne namjene i      

              pomoćne građevine; 

- Namjena građevine i katnost: 
- Obvezni građevni pravac; 
- Mjesta mogućih položaja ulaza u građevinu; 
- Mjesta i način priključenja građevne čestice na okolne prometnice; 
- Način uređenja parkirališta i zelenila, te interni promet. 

            Granice gradivog dijela čestice definirane su obveznim građevnim pravcem, 
dubinom, te udaljenostima od susjednih građevnih čestica. 

Udaljenost građevina od regulacijskog pravca uz javnu cestu može iznositi 
najmanje 5,0 m, a prema ostalim površinama 3,0 m.
           Međusobna minimalna udaljenost građevina mora biti h+h/2+5m m gdje je h visina 
građevine. 
           Za građevine koje se smještavaju na istoj građevnoj čestici udaljenosti mogu biti i 
manje ukoliko se dokaže da je tehničkim rješenjima i uporabom materijala postignuta 
odgovarajuća  vatrootpornost i spriječena mogućnost širenja požara. 

Unutar granica gradivog dijela čestice treba smjestiti tlocrt građevine. 

Članak 20. 

  Na svim građevnim česticama unutar obuhvata Plana, moguće je planirati i 
izgradnju prometnih, energetskih, servisnih i infrastrukturnih sadržaja i prostora neophodnih
za funkcioniranje osnovne namjene. Ove građevine i uređaje potrebno je graditi kao 
podzemne.

  Ukoliko su objekti i uređaji ovim Planom predviđeni kao nadzemni, dozvoljeno ih je 
graditi isključivo u sklopu građevine osnovne namjene, a nikako kao samostalne građevine. 

Članak 21. 

 Smještaj građevine i granica gradivog dijela građevine određeni su u kartografskim 
prikazima 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i 4. - Uvjeti gradnje.  
 Obvezni građevinski i regulacioni pravac određen je kartografskim prikazom 4. - Uvjeti 
gradnje .

Članak 22. 

 Građevine moraju s najmanje 50% pročelja ležati na obaveznom građevinskom 
pravcu. Izuzetno, u slučaju nepovoljnih rezultata geomehaničkih istraživanja ili drugih 
opravdanih razloga dozvoljava se odstupanje od građevinskog pravca za najviše +/-1,50 m, 
uz uvjet da takvo rješenje ne utječe negativno na odvijanje kolnog i pješačkog prometa, 
odnosno na pristupačnosti ostalim građevinama sportsko –rekreacijske zone. 



                                    DETALJNI PLAN UREĐENJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE M-b MURVICA 
                                                                                                                                    Odredbe za provođenje 

35

          2.5.   Oblikovanje građevina 

Članak 23. 

 Za obradu pročelja i ostalih površina građevine preporučljiva je upotreba svih 
kvalitetnih i suvremenih materijala.
 Građevine treba oblikovati na način da se jasno ukazuje na sadržaj i namjenu. 

S obzirom na velike gabarite športskih građevina poželjno je projektirati raščlanjivanje 
fasade po vertikali odnosno različitim oblikovnim elementima istaknuti 
bitne dijelove građevine kako po horizontali tako i po vertikali. 

Članak 24. 

Transformatorske stanice treba izvesti prema tipskom projektu.

Članak 25. 

 Na uličnim pročeljima građevina nije dozvoljeno konzolno postavljanje uređaja za 
klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće otvore ili postaviti na 
manje istaknutom mjestu.

 Instalacije termotehničkih sustava građevina potrebno je postavljati u potkrovlje ili na 
krov građevine. 
 Na pročelju zgrade ne dozvoljava se postava antenskih sustava ili drugih sličnih 
uređaja. 

Članak 26. 

Za pokrivanje krovova dozvoljava se uporaba kupa, mediteran ili drugog crijepa, te
sličnih pokrova primjerenih za određenu vrstu građevine. 

Članak 27. 

 Prilikom oblikovanja građevina posebnu pažnju treba obratiti na rješavanje kontakta 
građevine s terenom, odnosno s javnim zelenim i pješačkim površinama i projektirati ih tako 
da imaju maksimalno transparentna i prolazna prizemlja, kako bi se omogućilo nesmetano 
kretanje kroz prostor u svim smjerovima.

Članak 28. 

 Na javnim zelenim i pješačkim površinama dozvoljena je postava elemenata urbane 
opreme (klupa, koševa za otpatke, parkirališta za bicikle, paviljona, sjenica i sl.
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       2.6.   Uređenje građevnih čestica 

Članak 29.

 Način uređenja i korištenja građevinskih čestica određen je kartografskim prikazom 
broj 3- Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina. 

 Svaka građevna čestica mora imati osiguran interventni kolni prilaz javnoj prometnoj 
površini u širini od min. 5,5 m.

 Kao interventni kolni pristup u smislu ove Odluke smatra se javna pješačka površina 
ukoliko udovoljava tehničkim karakteristikama interventnog i servisnog kolnog prilaza. 

Članak 30. 

 Ograde građevinskih čestica prema prometnicama i pješačkim stazama se 
neće izvoditi. Ograde oko športskih terena i borilišta (npr. tenis, atletske discipline – 
koplje, kladivo i sl.) potrebno je izvesti prema projektu građevina i terena, na 
sigurnosnim udaljenostima prema posebnim propisima. Ograde po mogućnosti treba 
predvidjeti kao transparentne i sa zelenilom (živice i sl.). Ograda oko objekata trafostanica
izvesti će se prema zahtjevima lokalnog distributera električne energije. Pješačke i zelene 
površine unutar pojedine građevne čestice moraju biti adekvatno obrađene i izgrađene 
zajedno s izgradnjom osnovne građevine, te s njom predstavljati jedinstvenu oblikovnu 
cjelinu.

Članak 31. 

 Prilikom izrade projekata za građevine koje se nalaze u obuhvatu ovog Plana 
sastavni dio projektne dokumentacije obavezno mora biti projekt uređenja okoliša koji mora 
biti usklađen s odredbama Plana. 

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i       
telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

       3.1.   Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže 

Članak 32. 

         Sve prometne površine na području obuhvata Plana moraju se izvesti u predviđenim 
koridorima i prema zadanim poprečnim profilima što je prikazano u grafičkom dijelu Plana a 
odnosi se na promet vozila te pješačke komunikacije. 
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Članak 33. 

Sva raskrižja s obodnim cestama treba projektirati prema Pravilniku o uvjetima za
projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07).   
           Za usmjeravanje vozila na ovim raskrižjima treba projektirati i odgovarajuće razdijelne 
otoke.

Članak 34. 

 Za sve prometnice, na području obuhvata Plana,  profili su prikazani u grafičkom 
dijelu ovog Plana.

Članak 35. 

 Gornji nosivi sloj svih kolnih prometnih površina mora se izvesti kao kolnička 
konstrukcija fleksibilnog tipa koja će imati sloj mehanički nabijenog sitnozrnatog kamenog  
materijala, bitumenizirani nosivi sloj i habajući sloj od asfaltbetona. Debljina ovih slojeva 
mora biti takva da kolnička konstrukcija podnese propisano osovinsko opterećenje, što treba 
odrediti prilikom izrade glavnih projekata.
 Završni sloj pješačkih površina mora se planirati i izvoditi od adekvatnih materijala 
namjenjenih za tu namjenu. Iznimka  su kolno-pješačke površine koje moraju imati određenu 
nosivost  jer će se koristiti za interventna vozila (hitna pomoć, vatrogasci i sl.) 

Članak 36. 

Sve kolne prometne površine moraju se opremiti potrebnom vertikalnom i
horizontalnom prometnom signalizacijom prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).

Članak  37. 

 Svi potrebni radovi i materijali  za izradu kolničke konstrukcije odnosno pješačke površine 
moraju biti u skladu sa HR normama i standardima.

       3.1.1. Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja 

   Članak  38.  

 Planom nisu obuhvaćene glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja. 
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3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Članak  39. 

          Unutar obuhvata Plana nema gradskih ulica već samo kraći potezi prometnica koje 
spajaju parkirališne površine sa obodnim prometnicama izvan obuhvata ovog Plana.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 40. 

 Budući da državnom cestom D 8 prometuju autobusi javnog gradskog i prigradskog 
prijevoza na području obuhvata ovog Plana moguće je urediti autobusno stajalište kada se 
za to ukaže potreba. Tehnički elementi za autobusno stajalište odabrani su prema Pravilniku 
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/05).

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 41. 

Svaka pojedina parcela unutar svojih granica ne mora osigurati parkiralište za
potrebe svih svojih predviđenih prostornih sadržaja i za te potrebe treba osigurati potreban 
broj parkirališnih mjesta u skladu sa namjenom i propisanim kriterijima iz PPU Općine  

Poličnik  (čl.91.) u neposrednoj blizini. U tu svrhu se može osigurati parkiranje i na javnim 
parkiralištima (zasebnim parcelama).

U ovoj zoni planirana su javna parkirališta . Parkirališta treba izvesti u svemu prema
prikazu u Planu prometa. Kod svih parkirališta predviđena su parkirališna mjesta za osobna 
vozila s okomitim parkiranjem (dužina 1 PM kod okomitog parkiranja iznosi 5.0 m, a širina
2.5 m, osim za vozila invalidnih osoba kod kojih širina za 1 PM iznosi 3,7 m). Isto tako je
planiranan određen broj parkirališnih mjesta za autobuse. Veličina i broj parkirališnih mjesta 
dani su u kartografskom prikazu 2.1. Planu prometa .

Članak 42. 

Prilikom projektiranja parkirališta potrebno je predvidjeti najmanje 5% parkirališnih
mjesta za osobe s invaliditetom.

3.1.5. Javne garaže

Članak 43.

 Na području obuhvata ovog Plana nije predviđena gradnja javnih garaža. 



                                    DETALJNI PLAN UREĐENJA ŠPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE M-b MURVICA 
                                                                                                                                    Odredbe za provođenje 

39

         3.1.6. Biciklističke staze 

 Biciklističke staze unutar obuhvata Plana su sastavni dio poprečnog profila 
prometnica i javnih pješačkih površina, te će biti određene glavnim projektima pojedinih 
infrastrukturnih objekata.

         3.1.7. Trgovi i druge veće pješačke površine 

Članak 44. 

 Ovim Planom nisu planirane veće pješačke površine (trgovi) kao zasebne parcele. 
Planom su predviđena proširenja pješačkih staza na križanju istih u svrhu naglašavanja 
određenih orijentacionih točaka u prostoru.   

Članak 45. 

            Na infrastrukturnim građevinskim česticama  (P17, P18, P19 i P20)  planirano je 
uređenje većih pješačkih komunikacija  koje je potrebno urediti adekvatno svojoj primarnoj 
namjeni.

Članak 46. 

 Površine navedenih građevnih čestica , iz predhodnog članka, potrebno je ozeleniti 
visokim i niskim zelenilom (autohtone vrste) te opremiti urbanom opremom.

Članak 47. 

 U sklopu pješačkih površina obavezno je uređenja partera i otvorenih površina kao i 
postava nadstrešnica, pozornica i drugih elemenata urbane opreme.

Članak 48. 

 Površine trgova i pješačkih površina potrebno je urediti primjenom primjerenih 
elemenata opločenja: kamenom, granitnim kockama, betonskim elementima, i sl. 

Članak 49. 

Prilikom projektiranja pješačkih ulica i drugih javnih površina potrebno je predvidjeti 
rampe za osobe sa smanjenom pokretljivosti, te prilaze i površine za interventna vozila u
svemu prema važećim normama i propisima. 

Članak 50. 

 Pješačke površine koje služe i kao pristupni putevi za vatrogasna vozila trebaju biti 
projektirane i izvedene u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94).
 Nosivost konstrukcije pješačke površine koja služi i kao vatrogasni pristup treba biti 
takva da podnese osovinski pritisak od 100 KN.
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3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 51. 

Unutar obuhvata Plana, osim navedenih prometnih mreža, ne postoje drugi tipovi
prometnih mreža.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 52. 

Ovim Planom predviđena je izgradnja distributivne telefonske kanalizacije u zoni 
obuhvata Plana. Opremanje prostora uređajima pristupne mreže unutar telekomunikacijskog 
prometnog sustava predviđeno je  izgradnjom potpuno nove distributivne telekomunikacijske 
kanalizacije. DTK je predviđena s četiri PEHD cijevi i to dvije Ø 110, a dvije Ø 50 mm. U trasi 
DTK, kao i kod građevina predvidjeti montažne zdence. 

Članak 53. 

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvoditi sukladno kartografskom prikazu broj
2.3. - Elektroopskrba i telekomunikacijska mreža.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne
mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 54. 

 Vodovi komunalne infrastrukturne polagat će se u koridore planiranih prometnica u 
skladu s kartografskim prikazom 2.1. , 2.2. i 2.3.

 Komunalna i infrastrukturna mreža a dimenzionirat će se prema prostornim 
pokazateljima ovih Odredbi.

            3.4.1.    Uvjeti građenja vodoopskrbne mreže 

Članak 55.

 Za potrošače na prostoru obuhvata Plana planiraju se priključenja na vanjsku 
vodovodnu mrežu koja osigurava dovoljne količine vode za sanitarne i protupožarne potrebe. 
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Članak 56. 

Za urednu vodoopskrbu cijelog obuhvata ovog Plana potrebno je sagraditi dovod iz
magistralnog cjevovoda do planirane vodospreme "Murvica" , prepumpnu stanicu koja će 
prepumpavati vodu u vodospremu "Murvica", planiranu vodospremu "Murvica", zapremine
2000 m3 s kotom dna na 109 m.n.m. te dovodne cjevovode iz planirane vodospreme. Svi
prije navedeni vodoopskrbni objekti predviđeni su u PPO Poličnik. Iz navedene vodospreme 
rješavati će se vodoopskrba naselja Murvica Donja i Briševo te samo predmetno područje 
ovog Plana.

Članak 57. 

 Svi predviđeni vodoopskrbni cjevovodi moraju se izgraditi od lijevano željeznih cijevi 
(nodularni lijev). cjevovode treba položiti u iskopane i isplanirane rovove na podložni sloj od
sitnozrnatog materijala granulacije 0-4 mm i debljine 10 cm, te zatrpati sitnim materijalom
maksimalne veličine zrna 8 mm debljine 30 cm iznad tjemena cijevi. Podložni sloj mora biti 
tvrdo nabijen i isplaniran radi ravnomjernog nalijeganja cjevovoda. U slučaju paralelnog 
vođenja visokonaponske mreže i vodoopskrbnih cjevovoda njihova udaljenost mora biti 
minimalni 1,5 m, a kod niskonaponske mreže i telekomunikacijske mreže minimalno 1,0 m.
Kod paralelnog vođenja kanalizacije i vodovoda udaljenost je minimalno 3,0 m. 

Iznimno, u uskim ulicama, gdje iz objektivnih razloga u vezi sa smještajem svih
podzemnih instalacija između vodovoda i kanalizacije nije moguće postići razmak od 3,0 m, 
isti se može smanjiti, ali ne smije biti manji od 2,0 m.

           3.4.2.     Uvjeti građenja mreže odvodnje 

Članak 58. 

 Za područje Plana mora se primijeniti razdjelni sustav odvodnje, što znači da treba 
izgraditi posebnu kanalizacijsku mrežu za odvodnju fekalnih otpadnih voda i posebnu
kanalizacijsku mrežu za odvodnju oborinskih otpadnih voda.

Članak 59. 

Sve oborinske vode sa prometnica i javnih parkirališta moraju se odvesti do
separatora i preko upojnih bunara ispuštati u okolni teren, odnosno za to predviđene upojne 
bunare.

Članak 60. 

Minimalni profil fekalne kanalizacijske mreže mora biti profil Ø 250 mm, a minimalni
profil oborinske kanalizacijske mreže mora biti profil Ø 300 mm.
Priključci iz pojedinih objekata mogu se izvesti od kanalizacijskih cijevi Ø 200 mm. 
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Članak 61. 

 Trase svih predviđenih gravitacijskih kolektora za odvodnju fekalnih i oborinskih 
otpadnih voda, te tlačnog cjevovoda moraju biti položene u koridoru novoplaniranih 
prometnih površina.

Članak 62. 

Kanalizacijske cijevi moraju biti na horizontalnoj udaljenosti minimum 3,0 m od
vodovodnih cijevi.

Iznimno, u uskim ulicama, gdje iz objektivnih razloga u vezi sa smještajem svih
podzemnih instalacija između vodovoda i kanalizacije nije moguće postići razmak od 3,0 m, 
isti se može smanjiti, ali ne smije biti manji od 2,0 m.

Članak 63. 

Kanalizacijska mreža mora se izvesti od kvalitetnog vodonepropusnog materijala.
Dno rova na koje se polažu kanalizacijske cijevi, te nadsloj iznad tjemena cijevi moraju se
izvesti od kvalitetnog sitnozrnatog materijala i zbiti na zahtjevani modul stišljivosti.

Da se što kvalitetnije riješi odvodnja oborinskih voda na svim planiranim prometnim i
ostalim površinama mora se ugraditi dovoljan broj vodolovnih grla, a po potrebi i adekvatne
kanalske linijske rešetake.

Članak 64. 

 Budući da će se većina planiranih objekata unutar obuhvata ovog Plana izgraditi prije 
planiranih glavnih fekalnih kolektora na okolnom širem području, odvodnja fekalnih otpadnih 
voda mora se privremeno riješiti preko adekvatno dimenzioniranih individualnih uređaja koji 
će se u konačnici lako priključiti na generalni sustav odvodnje naselja Murvice koji se 
nastavlja prema prečistaču otpadnih voda u Zadru. 

3.4.3.   Uvjeti građenja telekomunikacijske mreže 

Članak 65. 

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvoditi sukladno kartografskom prikazu broj

2.3 - Elektro i telekomunikacijska mreža.
Telekomunikacijsku mrežu treba u cijelosti izvesti prema zadanim uvjetima iz Plana i

grafičkog priloga, te uvjetima HAKOM-a. 
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3.4.4.    Uvjeti građenja elektroopskrbne mreže 

Članak 66. 

Elektropskrbnu mrežu potrebno je izvoditi sukladno kartografskom prikazu broj 2.3 -

Elektro i telekomunikacijska mreža.
Trase elektroenergetskih kabela potrebno je međusobno uskladiti, tako da se polažu 

u zajedničke kanale. U zajedničkom kabelskom kanalu treba zadovoljiti međusobne 
minimalne udaljenosti. Minimalna dubina rova u kojoj se polažu kabeli mora biti 0,8m, a
minimalna širina rova 0,4m.

Iznad kabela se postavlja, u dvije razine traka za upozorenje. U isti kanal se polaže i
bakreno uže 50 mm2, sa kojim se spajaju metalni dijelovi mreže i zaštitna sabirnica u
ormarima.

Kod prijelaza ispod prometnice kabeli se polažu u plastične cijevi Ø 110 – 200 mm na 
dubini 1,1 m, i nakon polaganja prekriju betonom marke MB-15.

Članak 67. 

Čitavu niskonaponsku mrežu treba izvesti prema datim rješenjima, a što uključuje : 

- sve planirane priključke 
- vanjsku rasvjetu
- osiguranje i zaštitu
- način izvođenja mreže i drugo. 

3.4.5. Javna rasvjeta

Članak 68. 

 Unutar obuhvata Plana predviđa se javna rasvjeta prometnih, biciklističkih i pješačkih 
površina. Prometnice osvijetliti stupovima visine 8-10 m. Pješačke i biciklističke staze 
osvijetliti stupovima visine 3-5 m.

Javna rasvjeta napaja se iz ormarića javne rasvjete smještenog pored planirane 
trafostanice. Kao alternativa za potrebe sustava javne rasvjete u zoni obuhvata omogućava 
se postavljanje posebnih solarnih stupova koji koriste sunčevu energiju kao izvor napajanja. 
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             4.  Uvjeti uređenja i opremanja javnih zelenih površina 

Članak 69. 

Ovim se Planom utvrđuje se potreba hortikulturnog uređenja svih površina, a posebno se 
utvrđuje  potreba ozelenjavanja uz planirane pješačke te kolno-pješačke koridore kao i na na 
svakoj parceli posebno .

Članak 70. 

Pojedinu javnu zelenu površinu potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu.
Sve planirane zelene površine u obuhvata Plana moraju biti ozelenjene autohtonim raslinjem
i uredno održavane.

Članak 71. 

Posebno se ukazuje na potrebu ozelenjavanja autohtonim raslinjem rubnih dijelova zona a
poglavito između regulacijskih i građevinskih pravaca. 

Članak 72. 

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti istovrsnom porodicom stablašica.

Članak 73. 

 Na građevnim česticama pješačkih koridora dozvoljena je gradnja i uređenje svih 
potrebnih pratećih elemenata kao što su: dječja igrališta, nadstrešnice, pozornice, te postava 
urbane i likovne opreme.

Odabir likovne i urbane opreme te materijala za izgradnju i oblikovanje, moraju biti u
skladu s okolnom arhitekturom i ambijentalnim vrijednostima.

             5.  Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cjelina 

Članak 74. 

            Na prostoru obuhvata ovoga Plana nema građevina ili cjelina od posebne vrijednosti 
koje bi trebalo zaštititi i održavati.
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             6.  Uvjeti i način građenja 

Članak 75. 

           Ovim se Planom utvrđuju kriteriji na temelju kojih treba izraditi projektnu 
dokumentaciju  za određenu građevinu odnosno kompleks. 
           Sve nove građevine trebaju striktno poštivati zadane građevinske pravce i nije 
dopušteno izlaženje bilo kojega dijela građevine izvan tih pravaca. 

           Svi zadani uvjeti koji se odnose na izgrađenost, visinu građevina moraju se u cijelosti 
poštivati, a odstupanja od zadanih vrijednosti mogu se kretati do najviše 5%, ukoliko je to
neophodno zbog predviđene namjene. 
            Dopuštaju se i određena odstupanja u planiranim visinama građevina i to na način da 
se visina pojedinih dijelova građevine prilagodi karakteru sadržaja, a što je potrebno dokazati 
idejnim projektom građevine. 
             Tipološke karakteristike arhitektonskog izraza građevina trebaju slijediti karakter 
namjene, pa je dopuštena sloboda u izboru konstrukcije i oblika vanjskih dijelova građevina. 

Članak 76. 

 Svi zemljani i ostali građevinski radovi, za vrijeme izgradnje planiranih prometnih 
površina, kanalizacijske mreže, vodovodnih cjevovoda i ostalih komunalnih instalacija,
moraju se izvesti po pravilima pojedine struke i važećim propisima. 

Članak 77. 

 Sve prometne površine i sva komunalna infrastrukturna mreža na području obuhvata 
Plana moraju se izvesti u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom, a skladno svim
zakonskim odredbama.

            7.     Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i     
ambijentalnih vrijednosti

Članak 78. 

              Na ovom prostoru nema evidentiranih ni zaštićenih vrijednih sadržaja prirodne i 
kulturno-povijesne baštine, no ukoliko se tijekom pripremnih radova pronađu obveza je 
investitora o tome obavijestiti nadležnu ustanovu zaštite u Zadru.

8. Mjere provedbe plana

Članak 79. 

Sve prometnice, vodovodni cjevovodi, kanalizacijska mreža, kao i ostale komunalne
instalacije na području obuhvata Plana moraju se izvesti u predviđenim koridorima, a prema 
zadanim uvjetima iz ovoga Plana, a koji su prikazani u grafičkim prilozima 2.1. (promet,) ,
2.1. (voda i odvodnja) te 2.3. (elektrika i telekomunikacije).
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Članak 80. 

 Vodovodna mreža predmetnog područja mora se priključiti na planirani vodoopskrbni 
sustav širega područja kako je to definirano u PPU  Općine Poličnik. 

Članak 81. 

 Za cjelokupno područje obuhvata Plana mora se primijeniti razdjelni sustav odvodnje. 

Članak 82. 

Sve fekalne otpadne vode moraju se sakupiti zasebnom kanalizacijskom mrežom i
odvesti gravitacijski i prepumpavanjem do planiranog bio uređaja sa mogućnošću budućeg 
priključenja na kanalizacijski sustav širega područja. 

Sve oborinske vode moraju sakupiti i odvesti zasebnim sustavom zatvorenih ili
otvorenih kanala do upojnih bunara uz predhodni tretman istih.

Prometne površine za rješenje oborinskih voda moraju, prema zadanoj šemi, dobiti
uljne separatore i nakon odvajanja uljnog taloga voda se odvodi u upojne bunare.

Članak 83. 

Neuređene površine građevnih čestica, do privođenja Plana moguće je urediti kao 
parkirališnu i zelenu površinu.

            9.  Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš 

Članak 84. 

Zaštita podzemnih voda i tla unutar obuhvata Plana provoditi će se: 

- izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje, s retencijama ugrađenim u profilu prometnica; 
- ugradnjom taložnika i odgovarajućih separatora masti, ulja i benzina te priključcima 
pojedinih objekata na sustav kanalizacije
- izgradnjom zatvorenog sistema odvodnje otpadnih voda;
- organiziranim prikupljanjem komunalnog i korisnog otpada. U sklopu svake pojedinačne 
građevine unutar obuhvata Plana potrebno je predvidjeti prostor za otpad, koji će se odvoziti 
na gradski deponij prema uvjetima komunalnog poduzeća za gospodarenje otpadom; 
- zabranom postavljanja kontejnera za otpad na otvorenom prostoru u nijednom dijelu
obuhvata Plana. Na pješačkim i otvorenim površinama dozvoljena je postava isključivo 
koševa za smeće kao elemenata urbane opreme; 
- obavezom da svaki veliki potrošač izraditi plan gospodarenja otpadom kojeg će uskladiti s 
komunalnim poduzećem koje gospodari i zbrinjava otpad. Odlaganje i gospodarenje 
otpadom mora u potpunosti biti usklađeno s odredbama Zakona o otpadu N.N. 178/04, 
111/06, 60/08 i 87/09 i svim ostalim propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Zaštita zraka unutar obuhvata Plana provoditi će se: 
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- sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (N.N. broj 130/11) i svim pravilnicima i
uredbama donesenim na temelju tog Zakona uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje 
i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka; 

- koncipiranjem motornog prometa na rubovima sportsko rekreacione zone i davanje
prioriteta pješačkom prometu unutar obuhvata Plana; 

- korištenjem energetski učinkovita gradnja i korištenje obnovljivih izvora energije za grijanje i 
pripremu sanitarne tople vode.

Zaštita od buke unutar obuhvata Plana provoditi će se: 

- ograničavanjem najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na području obuhvata Plana 
koja na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 dB, a za noć 50 dB; 

- primjenom mjera zaštite od buke sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke(N.N.
30/09) i pravilnika donesenih na temelju tog Zakona.

- Zaštita od požara unutar obuhvata Plana provoditi će se: 

- U svrhu spriječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena 
od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno 
opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu 
otvora na vanjskim zidovima i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili 
morabiti odvojen od susjednih građevinapožarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta,  

koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju ( ne odnosi se na ravnio krov 
vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava 
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji
mora biti odnegorivog matrerijala na dužini konzole;

- Radi omogućavanja spašavanja osoba i građevina i gašenja požara na građevinama i 
otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom 
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbih mreža mora se ukoliko ne postoji
predvidjeti hidrantska mreža;

- Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja 
zaštite od požara utvrđenom Zakonom o zaštiti od požara ( Narodne novine 92/10) i na 
temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenom posebnim 
zakonom i na temelju njih donesenih propisa

- Ostale mjere zaštite od požara projektiratai u skladu sa važećim hrvatskim propisima i 
normamakoji reguliraju ovu problematiku;
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Članak 85. 

Ako se pojedini objekti unutar obuhvata Plana realizira prije ostalih planiranih
sadržaja u prostoru, dužan je izvesti bio-uređaja za svoje potrebe do izgradnje zajedničkog 
bio uređaja na planiranoj  lokaciji izvan obuhvata Plana.  

          9.1.    Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna  
planiranoj namjeni

Članak 86. 

 Ovim se Planom ne predviđa rekonstrukcija postojećih građevina jer iste i ne postoje. 
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III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 87. 

             Ovom Odlukom utvrđuje se 4 (četiri) izvornika Detaljnog plana uređenja 
Športsko-rekreacijske zone M-b u Murvici, ovjerenih potpisom predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Poličnik i pečatom Općinskog  vijeća Općine Poličnik. 

Članak 88. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sl. glasniku Općine 

Poličnik".

Klasa : 350-03/10-01/06
Ur.broj : 2198/06-01-12-44
Poličnik, 14. rujna, 2012. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POLIČNIK   

Predsjednik:

                 Petar Bogović


